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Elimko E-220

E-220 serisi cihazlar endistriyel ortamda panoya takilarak
kullaniimak lzere tasarlanmigtir.

e E-220 serisi cihazlarin paketinde;
Cihaz
2 adet kelepge
Kullanim kilavuzu
Garanti belgesi bulunmaktadir.

» Paketi agtiginizda cihazin tipinin siparise uygunlugunu,
yukarida sayilan pargalarin eksik olup olmadigini ve sevkiyat
sirasinda cihazin hasar gériip gérmedigini gézle kontrol edin.

e Cihazlarin kurulumunu yapmadan énce kullanim kilavuzunu
dikkatlice okuyun.

« Cihazlarin pano montaji, elektriksel baglantilari ve parametre
ayarlari vasifli teknisyenler tarafindan yapilmahdir.

o Cihazlar kolay tutugan ve patlayici gazlarin oldugu ortamlarda
kullanmayin. Bu sekilde kullanim patlamalara sebebiyet
verebilir.

« Cihazlarin temizlenmesinde alkol, tiner vb. iceren temizleyiciler
kullanmayin. Cihazi nemli bir bezle silerek temizleyin.

e Cihazlarin kullanim émri 10 yildir.

AB Direktiflerine Uyum

0 Algak Gerilim Direktifi c €
EN 61010-1

U Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi

EN 61326
K-Q
SE600 2 KY-220-0120-0

TS EN ISO 9001
Kalite Yonetim Sistemi Belgesi
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Elimko E-220
1. TANIM

E-220 Serisi Universal proses kontrol cihazlari; agik/kapali ve
PID kontrol yapmak tizere, gelismis yeni nesil mikro denetleyici
kullanilarak tasarimlanmig, 96x96 mm ebatlarinda, TFT ekranh
IEC/TR 60668 standardina uygun, Universal giris ve gikiglarin
kullanici tarafindan kolaylikla programlanabildigi endistriyel
cihazlardir.

- Yiksek Okuma Hassasiyeti

- Kolay Kullanim

- Zaman ve Dis Etkenlerle Bozulmayan Kalibrasyon
- Yiksek Giris Empedansi

- Sensor Kopuk Algilama

Endustrinin her alaninda; sicaklik, basing, seviye, hiz, akim gerilim,
direng ve diger fiziksel birimlerin 6lgiim ve kontroliinde; Demir-Celik,
Cimento, Kimya, Gida, Plastik, Petrokimya, Rafineriler, Seramik, Cam
ve diger sanayi dallarinda kullaniimaktadir.
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2. TEKNiIK OZELLIKLER

Termokupl (TC):B,E, J,K,L,N,R, S, T,U
Rezistans Termometre ( RT ) : Pt-100

Giris Tiplerl Akim : 0-20 mA, 4-20 mA (Lineer)
Gerilim : 0-50 mV, 0-1V, 0.2-1 V (Lineer)
Réle : SPST-NO 250V AC, 5A

Kontrol Gikisi Akim : 0-20 mA, 4-20 mA (Izole)
Pulse : 24V DC, 25 mA (SSR igin)

Alarm Gikiglan Roéle : SPST-NO 250V AC, 5A

Gosterge Tipi

320 x 240 TFT renkli

Dogruluk Sinifi

Termokupl : (Okunan degerin +%0.5' ya da +1 °C)
+1 dijit maks.

Pt-100 : (Okunan degerin +%0.5'i ya da +1 °C)

+1 dijit maks.

Gerilim/Akim : +%0.5 FS 1 dijit maks.

Analog Sayisal Gevirici

16 bit

Sayisal Analog Cevirici

16 bit

Kontrol Tipi

Acik/Kapali, PID

Calisma Gerilimi

85-265 V AC / 85-375V DC
20-60 VAC/20-70 V DC

Giig Tuketimi

7W (10 VA)

Koruma Sinifi

On Panel : IP 66 (NEMA 4X)
Arka Panel : IP 20

Caligma Ortami
Sicakhgi

-10 °C, +55 °C (+14 °F, +131 °F)
(Yogunlasma ve Buzlanma olmadan)

Depolama Sicakhigi

-25°C, +65 °C (-13 °F, +149 °F)
(Yogunlagma ve Buzlanma olmadan)

Rélelerin Mekanik Omrii

10.000.000 agma-kapama (Rélelerin galisma
omri kullanim konfigirasyonuna gére degisir.
Omriinii tamamlamis rélelerin kontaklari
eriyebilir veya yanabilir.)

Rélelerin Elektrik Omrii

>1.000.000 agma-kapama (1/10 yikte)

Agirhik

430 gr
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2.1. Giris Tipleri

SICAKLIK SENSORLERI

Sensér Tipi Standart Sicakhk Arahgi

ensor Tip andal ) P
TIP-B IEC584-1 60,1820 | 140, 3308
TIP-E IEC584-1 | -200, 840 [-328, 1544
TIP-J IEC584-1 | -200, 1120 [ -328 , 1562
TIP-K IEC584-1 | -200, 1360 | -328 , 2480
TIP-L DIN43710 | -200, 900 |-328 , 1652
TIP-N IEC584-1 | -200, 1300 | -328 , 2372
TIP-R IEC584-1 -40, 1760 | 104 , 3200
TIP-S IEC584-1 -40, 1760 | 104 , 3200
TIP-T IEC584-1 | -200, 400 |-328, 752
TIP-U DIN43710 | -200, 600 |-328, 1112
PT-100 IEC751 -200, 840 | -328 , 1544

LINEER GIRISLER

Tip Olgiim Arahg
Akim 0-20 mA 0-20 mMADC
Akim 4-20 mA 4-20 mADC
Gerilim 0-50 mV 0-50 mV DC
Gerilim 0-1V 0-1vDC
Gerilim 0.2-1V 0.2-1VvV DC




E-220 Elimho
2.2. Tipe Gore Kodlama
E-220-W-X-Y-Z

W Réle Gikislar

2- 2 réle (2xNA-O)

3- 3 role (3xNA-O)

4- 4 réle (4xNA-O)

5- 1 role + 24 V DC/20 mA SSR siirme ¢ikisi
6- 2 role + 24 V DC/20 mA SSR siirme ¢ikisi
7- 3 role + 24 V DC/20 mA SSR siirme ¢ikisl
8- 2 réle + 2x24 V DC/20 mA SSR siirme gikis!

X Analog Gikis

1- 1 analog ¢ikis 0-20/4-20 mA (izole)
2- 2 analog ¢ikis 0-20/4-20 mA (izole)
3- 1 analog ¢ikis 0-10V DC (izole)

4- 2 analog ¢ikis 0-10V DC (izole)

5- 1 analog ¢ikis 0-20/4-20 mA (izole)

1 analog ¢ikig 0-10V DC
Analog ¢ikislar birbirinden izole degildir.

Y iletigim
0- Yok
1- RS485 Modbus
2- 3 Sayisal Girig
3- 3 Sayisal Giris + RS485 Modbus

Z Galigma Gerilimi
0-85-265VAC;85-375V DC
1-20-60VAC;20-70VDC
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2.3. Dis Boyutlar

I 96 mm |

Elimho 220
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2.4. Pano Montaiji

QE-220 cihazlari topraklanmis metal bir panele
monte edilerek kullaniimalidir. Bu kullanim cihazin
terminallerindeki ylksek gerilime insan elinin ve metal
aletlerin ulagsmasini énleyecektir.

QCihazlarin besleme hatti ve gl¢ cikislarinda uygun sigorta veya
anahtar kullaniimalidir.

O Elektriksel gurtltuntn etkilerini azaltmak igin dustk gerilimli hatlari
(6zellikle sensor giris kablolarini) yiksek akimh ve gerilimli
hatlardan ayri kablolamaya dikkat edin. Bu mumkun degilse
ekranli kablo kullanin ve ekranli kabloyu her iki ugtan topraklayin.

QCihazlarin beslemesi igin kullanilacak kablolar IEC 60245 veya
IEC 60227 standartlarinin kosullarini saglamalidir.

U Pano uzerinde, Ustteki sekilde dlgileri verilen yuvayi agin.
Q Cihazi panonun 6niinden yuvaya yerlestirin.

0 Kelepge tirnaklarini cihaz tzerindeki yuvalarina oturtarak
kelepgeleri yerlestirin.

U Kelepgeler pano ylizeyine sabitlenene kadar vidalari sikin.
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2.5. Baglanti Semasi
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O 20-60VAC; 50-60 Hz/20-70 VDC

O 85-265 V AC; 50-60 Hz / 85-375 V DC

Q Cihazin iki yaninda yeralan etiketlerde tipi, seri numarasi ve
baglanti semasi verilmigtir.

O Opsiyonel 6zellikler baglanti semasinda isaretlenmistir.
Baglantilar opsiyonel 6zelliklere uygun olmalidir.
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QO 01-10 numarali terminallerde tehlikeli gerilim oldugu
icin cihaz enerjili iken bu terminallere dokunmayin.
Q Cihazi devreye almadan 6nce parametrelerin

istenen kullanima uygun olarak ayarlandigindan emin olun.
Hatali konfigiirasyon hasara neden olabilir.

(*) Sayisal Giris Baglantisi

DI Otomatik/Maniel mod segme

DI2 ve DI3 SET TiPi SAYISAL iken;
SET ayarlar sayfasindaki SAYISAL SET1, SAYISAL SET2,
SAYISAL SET3, SAYISAL SET4 parametrelerinden birini SV
degeri icin asagidaki tabloya gére seger.

DI2 | DI3 [0/ 1 = Agik / Kapali
0 0 |SAYISAL SET1
0 1 |SAYISAL SET2
1 0 |SAYISAL SET3
1 1 |SAYISAL SET4

*AO1, AO2 Analog Cikiglar, DOUT (SSR) ve Sayisal Girigler
kendi aralarinda izole degildir.
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2.6. On Panel
Elimkp 220
SAYISAL LOGIN
2a PV °c
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A |G (D)

\ J l l
Yukari / Asagi Set Geri
Tuslan v Tusu Tusu

TFT
Gosterge
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3. KULLANIM

3.1. Cihaz Enerjilenmesi ve Acilis Sayfasi

Cihaz tipini ve yazihm versiyonunu gdsteren agilis ekrani Sekil 3.1
de verilmistir. Bu ekran cihaz enerjilendikten sonra 5 sn boyunca
gosterilir ve bu surenin sonunda cihaz SAYISAL goériinim operatér

ekranina gegis yapar.

ELIMKO
E-220 PID CONTROLLER
Version
01.00

Sekil 3.1

3.2. Bashk Alani

Cihazlardaki ekran gérinimlerinde BASLIK ALANI ekranin en
Ustlinde surekli olarak iki farkli versiyonda gésterilir. Proses degeri ve
¢ikis degerinin oldugu ekranlarda Sekil 3.2 de gosterildigi gibi,
proses ve ¢ikis degerlerinin gésteriimedigi ekranlarda ise Sekil 3.3
deki gibi gosterilir.

Sayfa Adi BASLIK ALANI OperaférAdl
1] _— === s s = s - === ¥ -
L SAYISAL .. ............LOGIN ||
§§ PV °C RL1
RL2
- /N
Sekil - 3.2
v
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|
;| ALARM SET EZE] 20001 (235

RL1
wee  20.08
u

2N l\

Sekil - 3.3

Cihaza bir sifre ile giris yapiimadigi durumda Operator Adi kismi
LOGIN olarak gorunir. Cihaza herhangi bir operatér sifresi ile giris
yapilmasi durumunda giris yapilan operatérin adi gérundr.

Operatér ekranlari arasinda gegis 3 tusu ile yapilr.

Herhangi bir alarm durumunda BASLIK ALANI'nda alarm mesaji
flash eder (yanip séner). Cihazdaki tanimh alarmlar agagida
listelenmistir.

1 - SENSOR KOPUK
2 - SENSOR UFL

12
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3.3. LED Gosterge ve Anlamlan

Operatdr ekranlarinin sag tarafinda LED g&stergeler sirekli olarak
gosterilir. Anlamlari asagida verilmistir.

ADMIN

[J{E - RL1 enerjili oldugu durumda kirmizi renkte goralur.

[2{W - RL2 enerjili oldugu durumda kirmizi renkte goéralir.

| {B— RL3 enerjili oldugu durumda kirmizi renkte géralar.

WS RL4 enerjili oldugu durumda kirmizi renkte géralar.

— MANUEL mod aktif oldugunda kirmizi renkte goralur.

— Auto-Tune aktif oldugunda kirmizi renkte gorulur.
(SAYISAL gorunumde gosteriimez.)

13
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3.4. Operator Sayfalari

Cihazda degisik gérintmler ve iglemler icin 4 adet operator ekrani
vardir. Cihaz etkin olan ilk operatér ekraninda acilir. Operator
ekranlarl agagida listelenmistir.

+ANALOG || +SAYVISAL ||+ALARM SET|[+DURUMLAR

Operatér sayfalari arasinda gegis yapmak icin ¢3 tusuna basiimalidir.

Aktif edilmeyen ekranlara gecis yapilamaz (bkz. 3.5.7 CiHAZ
Sayfasi, SAYFA ERISiM).

ﬂSAYISAL .I;OGIN ALARM SET  [EEEJI2000) (235
33 0 * | R 20 0-
RL2
=)
- C RL3 Q’ AZSP "G 30 0 -

< ()
" 35.00 o
| . 23.5 see 500

) )

DURUMLAR  [EZEJ 200 (2350
aouTt ma 20_0
sz ma 2.0 () -
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MENU’ye ulagsmak igin ise =) ve (3 tuslarina birlikte basilir. Bu
ekrandan ¢ikmak igin (3 tusuna basilir.

SIS
MENU ER 20 235

e B
- I
T
ST -

15
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3.4.1. ANALOG Operator Sayfasi

Bu operatdr sayfasinda PV ve SV dairesel bir skalada grafiksel olarak
gosterilir. Dairesel grafigin alt skalasi SET NOKTASI ALT degerine,
Ust skalasida SET NOKTASI UST degerine esittir. Yesil skalada set
degeri, beyaz skalada PV gosterilir.

ANALOG
37.5 \\\\|'I// 62.5
W\ // /

>
o
=
=

A
F
-

SET ouT Sv PV SET
NOKTASI NOKTASI
ALT UsT

16
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Bu ekranda dairesel gosterimlere ek olarak PV, SV ve OUT degeri
sayisal olarak izlenebilir. PV beyaz, SV yesil ve OUT degeri sari
renkte bar grafik olarak gosterilir.

Bu sayfada cihaz ¢alisma moduna gére SV yada OUT ayarlanabilir.
Girig yapmis kullanicinin ayarlanacak parametrenin degistiriimesine
yetkisi olmalidir. OTOMATIK modda iken SV, MANUEL modda iken
OUT ayarlanabilir. OUT, KONTROL TIPI YUZER oldugu zaman
gosterilimez.

OTOMATIK modda iken, SV ) tusuna basildiktan sonra & ve A
tuglar kullanilarak istenilen degere ayarlanip tekrar G=) tusuna
basilarak kaydedilebili. MANUEL modda ise yine ayni tuglar
kullanilarak OUT ayarlanabilir.

17
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3.4.2. SAYISAL Operator Sayfasi

Bu operatér sayfasinda PV ve SV bar grafik olarak izlenebilir. PV* nin
bar grafigi beyaz renkli olarak ekranin en soluna ZERO ve SPAN
skalasi kullanilarak gizilir. Benzer sekilde SV nin bar grafigi, yesil
renkli olarak PV nin bar grafiginin saginda gdsterilir. Bu grafiklere ek
olarak aktif olan alarm set noktalarinin seviyeleri kendi renklerinde
Uggen isaretlerle SV bar grafiginin saginda gosterilir.

ALARM 1 ALARM 2 ALARM 3 ALARM 4

MAGENTA MAVi | sami |

SAYISAL LOGIN
°
30 7
[ |
.
40,
<

SPAN ¢
999.! 9

o ouT %
Al-
S EE| I 72.9 M
i
|
| L»Alarm Set Gostergeleri
SV Bar Grafik
L PV Bar Grafik

18
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Bu ekranda bar grafik gésterimlere ek olarak PV, SV ve OUT degeri
sayisal olarak izlenebilir. PV beyaz, SV yesil ve OUT degeri sari
renkte bar grafik olarak gosterilir.

Bu sayfada cihaz ¢alisma moduna gére SV yada OUT ayarlanabilir.
Girig yapmig kullanicinin ayarlanacak parametrenin degistirimesine
yetkisi olmalidir. OTOMATIK modda iken SV, MANUEL modda iken
OUT ayarlanabilir. OUT, KONTROL TiPi YUZER oldugu zaman
gosterilmez ve yerine YUZER KONTROL iin vana AG ve KAPA
sinyalleri gosterilir.

SAYISAL LOGIN

.30.78

0.0

AG KAPA |

o|
o]
o|

SPAN ¢
999‘9

{ZERO

g-199.9
| A A

L»Alarm Set Gostergeleri
SV Bar Grafik
L—— PV Bar Grafik

19
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OTOMATIK modda iken, SV ¢ tusuna basildiktan sonra A\ ve &/
tuslari kullanilarak istenilen degere ayarlanip tekrar G tusuna
basilarak kaydedilebilir. MANUEL modda ise yine ayni tuglar
kullanilarak OUT ayarlanabilir. MANUEL modda KONTROL TIPI
YUZER olarak secilmigse OUT sayisal degeri yerine vana AG ve
KAPA sinyalleri buton olarak gosterilir. Bu sinyalleri manuel olarak
kontrol etmek igin énce ¢ tusuna basilir, sonra A\ ve s tuslar
kullanilarak degistiriimek istenen sinyal segilir ve tekrar (& tusuna
basili tutularak segili sinyal basil tutulan siire boyunca aktif edilebilir.

20
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SET NOKTASI TiPi parametresi PROFiL segildigi durumda,
SAYISAL gériinim sayfasinda profil kontroll ile ilgili ek parametreler
gOruntdlenir.

Calistinlmak istenen profil numarasi PRFL alanindan, tekrar sayisi
Tekrar alanindan segilebilir. RUN tusuna basildiginda, segili profil
tekrar sayisi kadar c¢alistirilabilir. HOLD tusu ¢alisan profili durdurur.
STOP tusu ise profili sonlandirir. Profil ¢alisir durumda iken en alt
satirda galisan Adim No, Kalan Sure ve Kalan Tekrar Sayisi izlenir.
Profil aktif iken profil numarasi ve tekrar sayisi degistirilemez. Profili
degistirmek igin STOP tusu ile aktif profil sonlandirildiktan sonra yeni
profil girilebilir.

SAYISAL LOGIN

" 3078
SET < 40.0
ot [}

“PRFL 1 Tekrar 10 (g4

<
B S sroe

1.A 110 dk Teklrar:10

999.! 9

¥ v ¥
Adim No Kalan Siire Kalan Tekrar Sayisi
Not: Sadece profil aktif iken izlenir.

21
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3.4.3. ALARM SET Operator Sayfasi

Bu operatér sayfasinda;

A1SP (ALARM 1 SET),

A2SP (ALARM 2 SET),

A3SP (ALARM 3 SET),

A4SP (ALARM 4 SET) alarm set degerleri izlenip degistirilebilir.
Degisiklik yapilabilmesi igin, giris yapmis kullanicinin ayarlanacak
parametrenin degistiriimesine yetkisi olmahdir.

(G tusu kullanilarak degistirilmek istenen set noktasi segilir A ve
= tuslari kullanilarak istenilen deger ayarlandiktan sonra tekrar G&
tusuna basilarak deger kaydedilir.

ALARM SET  [EZK] 2000 (235

wsee 20, 0-

_ 300-

adsP c 50.0
| |

22
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3.4.4. DURUMLAR Operator Sayfasi

Bu operatér sayfasinda AOUT1, AOUT2, POZ ve OUT degerleri
izlenebilir.

AOUT1 : Analog Cikis 1 akim degeri
AOUT2 : Analog Cikis 2 akim degeri
POZ. : Geri beslemeli Servo Motor pozisyonu

DURUMLAR  [EZE] 20000 (23.55]

AOUT1 mA

20.0
AOUT2 mA 12 0 E
oz, % 750C

ouT % 50. O[:

23
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3.5. AYARLAR

MENU ye ulagmak igin &) ve (3 tuslarina beraber basilir. Cihaz
operatér girisi yapilmamis olarak acilir. Yetkili duruma dénustirmek
icin 6nce kullanicinin oturum agmasi gerekir. Higbir kullanici oturum
agmadiginda, (= ve (3 didmelerine basildiginda kullanici girisi
istenir, aksi takdirde dogrudan MENU gésterilir.

Bu operatér sayfasinda 4 adet operatér isleminin herbiri icin butonlar
bulunur. Operator islemlerinin agiklamalari agagdida verilmistir. Girig
yapan operatér yetkilerine gére ve cihaz ayarlarina bagl olarak bazi
islemler aktif olmayabilir.

oo

24
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+ AYARLAR

Tum cihaz parametrelerinin ayarlandigi sayfalara erisimi saglar. Bu
islem tim kullanicilar igin aktifdir fakat kullanici yetkilerine bagli
olarak ayarlanabilecek parametreler limitlidir.

¢ LOGIN

Operator girisi yapilmasi igin kullanilir. Giris yapmak igin bu islem
secildikten sonra giris yapilmasi istenilen operatérin sifresi
girilmelidir. Hali hazirda operatér giris yapmigsa bu islem giris yapan
operatoriin adi olarak izlenir ve operator gikisi yapmak igin kullanilir.

¢ ALARM SiL

ALARM KILIT parametresi AGIK olarak secilmis bir alarmin olugsmasi
durumunda bu iglem kullanilarak alarmlar ¢ézulebilir.

¢+ OTO/MNL

Bu islem cihazin ¢alisma modunu degistirmek icin kullanilir. Mevcut
calisma modu MNL LED géstergesinden izlenebilir. Bu islemin aktif
olabilmesi icin MANUEL GECI$ parametresinin ACIK olarak
ayarlanmasi gerekir.

25



Elimhp E-220
3.5.1. Parametrelerin Ayarlanmasi

Cihazdaki tum parametrelerin ayarlandidi sayfalara erigimi saglar.
Cihaz parametreleri 8 ana gruba ayriimistir.

Girig yapan kullanicinin yetkilerine bagdh olarak parametre degistirme
imkanlari kisithdir.

A\ ves” tuslar kullanilarak istenilen grup segilmeli ve segim
isleminden sonra (=) tusuna basilarak segili gruba erigim saglanir.

> AYARLAR

|

AYARLAR EZX) (2000 235

26
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Cihazda ayarlanan parametrelerin bir gogu (Tablo 3.1) INPUT
sayfasindaki NOKTANIN YERI parametresine baglidir. Bu
parametreler ayarlanmadan énce NOKTANIN YERI parametresi
ayarlanmalidir.

Ornek olarak OUTPUT ayarlari sayfasi igin ekran gérinimi Sekil 3.4
de verilmistir. Sayfanin baslk kisminda ayarlanan sayfanin adi izlenir.
(3 tusuna basilarak tekrar ana meniye dénilebilir. Baslik kisminda
ayrica PV, SV ve OUT degerleri de surekli izlenir. Sayfanin kalan
kisminda ise parametre isimleri ve degerleri izlenir.

Once ayarlanmak istenen parametre A\ ve s tuslari kullanilarak
segilir. Daha sonra &) tusuna basilarak ayar moduna gegilir 2\ ve

7 tuslari kullanilarak deger degistirilir. Tekrar G tusuna basilarak
kaydedilir.

Tablo 3.1 : NOKTANIN YERi parametresine bagli parametreler

+ KONTROL SET NOKTASI | ¢ SET NOKTASI RAMPA
o ORANSAL BANT+ o SECMELI SET NOKTASI

+ ORANSAL BANT- + ALARM TiPI SET NOKTASI

o INTEGRAL+ + ALARM TiPI HISTEREZIS DEGERI
o INTEGRAL- + ZERO

+ TUREV+ + SPAN

+ TUREV- + RETRANSMISYON ALT SINIRI

+ HISTEREZIS + RETRANSMISYON UST SINIRI

o SET NOKTASIALT SINIRI | ¢ SICAKLIK OFSET DEGERI

¢ SET NOKTASI UST SINIRI| ¢ PROFIL SET DEGERI
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Herhangi bir konfiglirasyon sayfasinda iken G tusu kullanilarak
ayarlanmak istenen parametre segilir. Segilen parametre A\ ve s’
tuslari ile degistirilir. Her bir sayfada 7 adet parametre izlenebilir.

Sayfadaki son parametreye geldikten sonra () tusuna basilirsa
otomatik olarak bir sonraki sayfaya gegilir. Sayfa numarasi baslik
alani kisminda géruntilenir. Herhangi bir parametrede iken =) tusuna
uzunca basilir ise birinci sayfadaki ilk parametreye, kisa basilirsa bir
sonraki parametreye gegis yapilr.

OUTPUT

()

<OUTPUT (1/3)

1323 [ 1]

KONTROL TiPi
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3.5.2. INPUT Sayfasi

+ ANALOG GIRi$ 1
1.Analog Girig Tipi (AIN1).
PV (Proses Degeri) 6lgimu igin kullanilacak giris tipini belirler.

Sensor Aralik
Tipi Standart ) 5
TIP-B IEC584-1 60, 1820 [ 140, 3308
TIP-E IEC584-1 | -200, 840 |-328, 1544
TIP-J IEC584-1 | -200, 1120 | -328 , 1562
TIP-K IEC584-1 | -200, 1360 | -328 , 2480
TIP-L DIN43710 | -200, 900 |-328 , 1652
TIP-N IEC584-1 [ -200, 1300 | -328 , 2372
TIP-R IEC584-1 -40,1760 | 104 , 3200
TIP-S IEC584-1 -40,1760 | 104 , 3200
TIP-T IEC584-1 | -200, 400 |-328, 752
9 [ TIP-U DIN43710 [ -200, 600 [-328, 1112
10 [ PT-100 IEC751 -200, 840 |-328 ., 1544

Sicaklik Sensérleri

DN |D|W[IN|[=~]|O

5 [11[0-20mA]  Akim 0-20 mADC
2l12[4-20mA]  Akim 4-20 MA DC
O [13]0-50 mv| Gerilim 0-50 mV DC
8 [14] 01V | Gerilim 0-1VDC

S[15]02-1v] Geriim 0.2-1VDC
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+ ANALOG GIRI$ 2

2.Analog Giris Tipi (AIN2).

SET NOKTASI TiPi HARICI olarak segildigi zaman SV degerinin
hesaplanmasinda kullanicak mA giris sinyalinin araligini belirler.

0-20 mA yada 4-20 mA olarak segilebilir. Hesaplama skalasi olarak
SET NOKTASI ALT ve SET NOKTASI UST parametreleri kullanihr.

+ NOKTANIN YERI

Ondalik gésterim noktasinin yeri.

Sicaklik sensérleri (TC,RT) i¢in 0-1 arasinda, Lineer
girisler(mA,mV,V) i¢in 0-3 arasinda ayarlanabilir. Bu parametre
degistirildigi zaman Tablo 3.1'de verilen tim parametreler noktanin
yerine gore tekrar diizenlenmelidir.

+ ZERO
Lineer girig tipleri icin skalanin alt degeri.

ANALOG GiRi$ 1 parametresi lineer girislerden biri secildigi zaman
izlenir.

-1999 ile 9999 araliginda ayarlanabilir.

+ SPAN

Lineer giris tipleri icin skalanin tst degeri.

ANALOG GIRIS 1 parametresi lineer girislerden biri secildigi zaman
izlenir.

-1999 ile 9999 araliginda ayarlanabilir.
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+ SICAKLIK BiRiM

Sicaklik sensor birimi.

ANALOG GIRIS 1 parametresi sicaklik sensér girislerden biri
secildigi zaman izlenir.

°C yada °F olarak segilebilir.

+ LINEER BiRIM

Lineer giris birimi.

ANALOG GIRI$ 1 parametresi lineer giriglerden biri segildigi zaman
izlenir.

0-mA, 7-mbar, 14-cm,
1-A, 8-kpa, 15-mm,
2-KA, 9-Hz, 16-MW,
3-mV, 10-m3/h, 17-Kw,
4-V, 11-t/s, 18-W,
5-kV, 12-%RH, 19-mW,
6-bar, 13-m, 20-kohm

olarak ayarlanabilir.

+ OFSET:

ANALOG GiRi$ 1 Olgiim Ofset Degeri.

Bu parametrede belirlenen deder PV degerine eklenir.
-1000 ile 1000 arasinda ayarlanabilir.
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+ FILTRE
ANALOG GIRI$ 1 PV degeri filtreleme siiresi.

PV degerinin érnekleme suresi 500 ms dir. Bu parametrede belirtilen
sure kadar alinan son élglimlerin ortalamasi hesaplanarak PV
degerine aktarilir. Ornek olarak bu parametre 4 san. segildigi zaman
son 8 dlglimiin ortalamasi alinir.

1 ile 16 (san.) arasinda ayarlanabilir.

¢ SENSOR KOPUK

1.Analog Girig Sensér Kopuk Davranisi.

Sicaklik sensérlerinin tamaminda ve lineer girig 4-20 mA segili iken
giris baglantilarindaki kopukluklar cihaz tarafindan tespit edilir. Bu
parametre giris kopuk tespit edildigi zaman PV degerini belirler.
DUSUK Proses degeri -20000 e esitlenir.

YUKSEK Proses degeri 20000 e esitlenir.

Girig kopuk oldugu durumda ekranda PV degeri olarak izlenir.
Ekranin basglik kisminda SENSOR KOPUK mesaj izlenir.
SENSOR KOPUK durumuna ek olarak standart sicaklik sensérleri
icin UFL (Under Flow) ve OFL (Over Flow) durumlari da cihaz
tarafinda tespit edilir. Standart sensér araliginin disinda bir sinyal
algilandiginda bu durumlar izlenir. Hata mesajlari baglk kisminda
SENSOR UFL ve SENSOR OFL olarak izlenir.

32



E-220 Elimko

+ MODBUS ADRESI, BAUD ORANI, ESLIK BiTi
Modbus RTU slave protokolu iletisim parametreleri.
iletisim adresleri igin 4. ILETiSiM BILGILERI bslimiine bakiniz.

+ MODBUS ADRESI
1 ile 127 arasinda ayarlanabilir.

+ ILETIiSIM HIzI

lletisim Hizi.

0-4800,

1-9600,

2-19200 yada

3-38400 (baud) olarak ayarlanabilir.

¢ ESLIK BiTi
Parite Tipi.
YOK, TEK yada GiFT olarak ayarlanabilir.
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3.5.3. OUTPUT Sayfasi

+ KONTROL TiPi

0-KAPALI (Kontrol yok),

1-TEK (Tek yonli (+) Kontrol),

2-CIFT (Cift yonlu (+/-) Kontrol),
3-SERVO (Geri beslemeli vana kontrol)
4-YUZER (Geri beslemesiz vana kontrol)

olarak ayarlanabilir.

Segilen kontrol tipine bagdh olarak cihaz asagida listelenen analog ve
sayisal kontrol sinyallerini hesaplar.

PID+ pozitif (+) yonlt PID kontrol sinyali. Bu sinyal proses degerini
pozitif ydnde degistirir.

PID- negatif (-) yonlu PID kontrol sinyali. Bu sinyal proses degerini
negatif yonde degistirir.

ONOFF+ pozitif (+) yonli ONOFF kontrol sinyali. Bu sinyal proses
degerini pozitif yonde degistirir.

ONOFF- negatif (-) yonli ONOFF kontrol sinyali. Bu sinyal proses
degerini negatif yonde degistirir.
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Kontrol tipleri icin ayrintili agiklamalar asagida verilmistir.

1-TEK (Tek y6nlu (+) Kontrol)

Bu kontrol tipinde sadece pozitif ydndeki PID+ ve ONOFF+
sinyalleri hesaplanir.

PID+ sinyalinin alt ve st degeri % cinsinden TEK YON CIKIS ALT ve
TEK YON CIKIS UST parametreleri ile ayarlanabilir.

TEK YON MANUEL RESET parametresi ise sadece INTEGRAL+
parametresi "0" secildigi zaman aktiftir ve bu deger PID+ sinyaline
otomatik olarak eklenir.

PID+ ve ONOFF+ sinyalleri RL KAYNAK ve AO KAYNAK
parametreleri kullanilarak istenilen gikiglara aktarilabilir.

PID+ sinyali rolelere aktarildigi zaman PWM olarak verilir. PWM
periyodunun degeri PWM PERIYODU parametresi ile ayarlanir.
PID+ sinyali OLU BANT parametresinde belirtilen gikis yiizdesinden
kiiguk oldugu durumlarda ¢ikis veriimez.
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2-CIFT (Cift yonlii (+/-) Kontrol)

Bu kontrol tipinde pozitif ve negatif yondeki PID+, PID-, ONOFF+
ve ONOFF- sinyalleri hesaplanir. Isit-Sogut (Heat-Cool)
uygulamalarda bu kontrol tipi kullaniimalidir.

PID+ sinyalinin st degerini GIFT YON CIKIS UST parametresi
belirler. Alt degeri ise “0” dir. PID+ sinyali OLU BANT
parametresinden kiguk ise “0” a esitlenir.

PID- sinyalinin alt degerini GiFT YON CIKIS ALT parametresi belirler.
Ust degeri ise “0” dir. PID- sinyali OLU BANT parametresinin
negatifinden kuglk ise "0" a esitlenir.

GIiFT YON MANUEL RESET parametresi ise sadece INTEGRAL+ ve
INTEGRAL- parametresi "0" secildigi zaman aktiftir ve bu deger
PID+ ve PID- sinyallerine otomatik olarak eklenir.

PID+, PID-, ONOFF- ve ONOFF+ sinyalleri RL KAYNAK ve AO
KAYNAK parametreleri kullanilarak istenilen ¢ikiglara aktarilabilir.
PID+ ve PID- sinyalleri rolelere aktarildigi zaman PWM olarak verilir.
PWM periyodunun degeri PWM PERIYODU parametresi ile ayarlanir.
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3-SERVO (Geri beslemeli vana kontrol)

Bu kontrol tipi kontrol elemani geri beslemeli vana oldugu zaman
secilmelidir.

Bu kontrole baglamadan énce SERVO ALT POZiSYON ve SERVO
UST POZISYON parametreleri ayarlanmalidir.

SERVO ALT POZISYONU ve SERVO UST POZIYONU
parametrelerini kaydetmek igin dncelikle ilgili parametre secilir. Bu
parametreler segili iken s tusu servoyu kapali pozisyona, A\ tusu
servoyu aglk pozisyona getirir. Servo istenilen pozisyona
ayarlandiktan sonra A\ ve & tuglarina birlikte basilarak deger
kaydedilir.

Geri beslemeli vananin AG ve KAPA girislerini kontrol eden PID+ ve
PID- sinyalleri geri besleme girisi kullanilarak hesaplanir. Geri
besleme sinyali 19 ve 20 numarali terminallere baglanmalidir. Geri
besleme direnci 1kohm - 5kohm araliginda olmalidir.

PID+ ve PID- RL KAYNAK parametreleri kullanilarak istenilen
rélelere yonlendirilerek geri beslemeli vana kontroll saglanir.
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Asagidaki sekilde RL1 ve RL2 kullanilarak geri beslemeli vana
baglantisi gosterilmistir.

Geri Beslemeli Vana

AC 2
RL1:5A
250VAC
? 3ovbC
1k-5k
KAPA

lBesIeme Gerilimi

TEK YON GIKIS ALT ve TEK YON GIKIS UST parametreleri geri
beslemeli vananin kontrol sirasinda alacagi minumum ve maksimum
pozisyonlar belirler.

TEK YON MANUEL RESET parametresi ise sadece INTEGRAL+
parametresi "0" secildigi zaman aktiftir ve bu deger Vana
pozisyonuna otomatik olarak eklenir.

Hesaplanan vana pozisyonu ile mevcut vana pozisyonu arasindaki
fark OLU BANT parametresi ile ayarlanan degerden kucik ise vana
pozisyonu degistiriimez.
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4-YUZER (Geri beslemesiz vana kontrol)

Bu kontrol tipi kontrol elemani geri beslemesiz vana oldugu zaman
secilmelidir.

Geri beslemesiz vananin AG ve KAPA giriglerini kontrol eden PID+
ve PID- sinyalleri VANA GE(}IS SURESI parametresi kullanilarak
hesaplanir. VANA GEGi$ SURESI parametresi vananin en kapali
konumdan en agik konuma gecmesi igin gerekli streyi belirler. PID+
ve PID- sinyalleri RL KAYNAK parametreleri kullanilarak istenilen
rélelere yonlendirilerek geri beslemesiz vana kontrolu saglanir.
Asagidaki sekilde RL1 ve RL2 kullanilarak geri beslemesiz vana
baglantisi gosterilmistir.

Geri Beslemesiz Vana

AC

KAPA

30vDC

1 Besleme Gerilimi

Hesaplanan vana pozisyonu ile mevcut vana pozisyonu arasindaki
fark OLU BANT parametresi ile ayarlanan degerden kigcik ise vana
pozisyonu degistiriimez.

39



Elimko E-220

+ KONTROL FORMU

TERS yada DIREKT olarak ayarlanabilir.

TERS segildigi zaman kontrol sinyali hata sinyaline gére ters tepki
verir. Yani proses degeri set dederine gore fazla iken kontrol sinyali
azalir, diger durumda ise artar.

DIREKT secildigi zaman kontrol sinyali hata sinyaline gére ayni
yonde tepki verir. Yani proses degeri set dederine gore fazla iken
kontrol sinyali artar.

+ PWM PERiIYODU

PID+ ve PID- kontrol sinyallerinin réle veya SSR ¢ikislarindan PWM
olarak verilmesinde PWM periyodunu belirler.

1 ile 250 (san.) arasinda ayarlanabilir.

+ MANUEL GEGIi$
ACIK yada KAPALI olarak ayarlanabilir.

ACIK olarak ayarlanmasi durumunda cihaz MANUEL olarak da
kontrol edilebilir. Cihazin manuel olarak kullaniimasiyla ilgili operatér
sayfalarini inceleyiniz.

KONTROL TiPi KAPALI segilmisse bu parametre izlenmez.

+ VANA GEGi$ SURESI

Geri Beslemesiz Vana Hareket Siresi

10 ile 2500 (san.) arasinda ayarlanabilir.

Sadece KONTROL TiPi YUZER secilmisse izlenir.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama igin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.
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+ OLU BANT

Kontrol Cikisi Olii Bandi

0.1 ile 25.0 (%) arasinda ayarlanabilir.

KONTROL TiPi KAPALI secilmisse bu parametre izlenmez.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama icin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.

¢ TEK YON GIKIS ALT

Tek Yonlu (+) Kontrol Cikigi Alt Limiti

0.0 ile TEK YON MNL. RESET (%) arasinda ayarlanabilir.
KONTROL TiPi KAPALI veya GiFT segilmigse bu parametre
izlenmez.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama igin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.

¢ TEK YON GIKIS UST

Tek Yonli (+) Kontrol Cikigi Ust Limiti

TEK YON MNL. RESET ile 100.0 (%) arasinda ayarlanabilir.
KONTROL TiPi KAPALI veya GiFT segilmigse bu parametre
izlenmez.

Bu parametre ile ilgili ayrintil agiklama igin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.
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¢ TEK YON MNL. RESET

Tek Yonlu (+) Kontrol Cikisi Manuel Reset Degeri

TEK YON GCIKIS ALT ile TEK YON GIKIS UST (%) arasinda
ayarlanabilir.

KONTROL TiPi KAPALI veya GiFT secilmisse bu parametre
izlenmez.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama icin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.
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+ GiFT YON GIKIS ALT

Cift Yonlu (+/-) Kontrol Cikig1 Alt Limiti

-100.0 ile GIFT YON MNL. RESET (%) arasinda ayarlanabilir.
Sadece KONTROL TiPi GIiFT segilmigse bu parametre izlenir.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama icin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.

+ GiFT YON GIKIS UST

Cift Y&nlii (+/-) Kontrol Gikigi Ust Limiti

GIiFT YON MNL. RESET ile 100.0 (%) arasinda ayarlanabilir.
Sadece KONTROL TiPi GIFT segilmisse bu parametre izlenir.

Bu parametre ile ilgili ayrintil agiklama igin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.

¢ GIFT YON MNL. RESET

Tek Yonlu (+) Kontrol Cikisi Manuel Reset Degeri

GIiFT YON CIKIS ALT ile GIFT YON GIKIS UST (%) arasinda
ayarlanabilir.

Sadece KONTROL TiPi GIFT segilmisse bu parametre izlenir.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama icin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.
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+ ACILIS AKSIYONU

PID Kontrol Enerjilenme Davranisgi.

Cihaz ilk enerjilendiginde kontrol parametrelerinde herhangi bir
degisiklige gidilip gidilmiyecegini belirler.

0-YOK

Herhangi bir degisiklik yapilmaz. Son kontrol degerleri ile galismaya
baglar.

1-0TO
Cihaz ilk enerjilendiginde kapanma aninda MANUEL modda ise
OTOMATIK moda geger.

2-0OTO (INT=0)
Cihaz ilk enerjilendiginde kapanma aninda MANUEL modda ise
OTOMATIK moda geger. Integral degeri sifirlanir.

3-MANUEL

Cihaz ilk enerjilendiginde kapanma aninda OTOMATIK modda ise
MANUEL moda geger.

4-MANUEL (OUT=0)
Cihaz ilk enerjilendiginde kapanma aninda OTOMATIK modda ise
MANUEL moda geger. OUT degeri sifirlanir.

KONTROL TiPi KAPALI secilmisse bu parametre izlenmez.
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+ RL1 KAYNAK, RL2 KAYNAK, RL3 KAYNAK, RL4 KAYNAK
Role Fonksiyon Segimleri

Cihazda bulunan 4 adet réleden hangi gikislarin alinacagini
belirleyen parametrelerdir.

0-PID+ ("+" yondeki PID kontrol gikisi)

1-PID- ("-" yéndeki PID kontrol gikisi)

2-ONOFF+ ("+" yoéndeki On / Off kontrol gikisi)

3-ONOFF- ("-” yondeki On / Off kontrol ¢ikisi)

4-ALARM-1 (Alarm-1 uyarisi)

5-ALARM-2 (Alarm-2 uyarisi)

6-ALARM-3 (Alarm-3 uyarisi)

7-ALARM-4 (Alarm-4 uyarisi)

8-ALARM-A (Adim boyunca ALARM-A uyarisi ver)
9-ALARM-B (Adim boyunca ALARM-B uyarisi ver)
10-ALARM-C (Adim boyunca ALARM-C uyarisi ver)
11-ALARM-D (Adim boyunca ALARM-D uyarisi ver)
12-ALARM-O (Asiri sapmada beklet ve ALARM-O uyarisi ver)
13-ALARM-H (Adim basinda beklet ve ALARM-H uyarisi ver)
14-ALARM-E (Profil bitirildi uyarisi)

olarak ayarlanabilir.
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+ AO1 KAYNAK, AO2 KAYNAK
Analog Cikis Fonksiyon Segimleri

Cihazda bulunan 2 adet analog ¢ikistan hangi sinyallerin alinacagini
belirleyen parametrelerdir.

0-PID+ ("+" yondeki PID kontrol gikisi)
1-PID- ("-" yéndeki PID kontrol gikisi)
2-PV (Proses degeri retransmisyonu)
3-SET (Set noktasl retransmisyonu)
olarak ayarlanabilir.

Analog gikiglarin gikis araligi AO1 ARALIGI ve AO2 ARALIGI
parametreleri ile belirlenir.

PID+ segimi igin gevrim skalasi %0 ve %100 ddr.
PID- secimi igin ¢evrim skalasi %0 ve %-100 dur.

Proses degeri ve set degeri retransmisyonu cevrim skalasi
RETRANSMISYON ALT ve RETRANSMISYON UST parametreleri
ile belirlenir.
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+ AO1 ARALIGI, AO2 ARALIGI

Analog Cikis Sinyal Araligi

0- 0-20 mA,

1-20-0 mA,

2-4-20 mA

3- 20-4 mA olarak ayarlanabilir.

Bu parametre ile ilgili ayrintih agiklama igin AO1 KAYNAK,
AO2 KAYNAK parametrelerini inceleyiniz.

+ RETRANSMiISYON ALT
Retransmisyon Alt Siniri.
-1999 ile RETRANSMISYON UST araliginda ayarlanabilir.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama icin AO1 KAYNAK,
AO2 KAYNAK parametrelerini inceleyiniz.

¢ RETRANSMISYON UST
Retransmisyon Ust Siniri.
RETRANSMISYON ALT ile 9999 araliginda ayarlanabilir.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama igin AO1 KAYNAK,
AO2 KAYNAK parametrelerini inceleyiniz.
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¢ SERVO ALT POZISYON

Geri Beslemeli Vana Tam Kapali Konum Ayari
-32000 ile 32000 arasinda ayarlanabilir.

Sadece KONTROL TiPi SERVO segcilmis ise izlenir.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama igin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.

¢ SERVO UST POZISYON

Geri Beslemeli Vana Tam Acik Konum Ayari

-32000 ile 32000 arasinda ayarlanabilir.

Sadece KONTROL TiPi SERVO segilmis ise izlenir.

Bu parametre ile ilgili ayrintili agiklama icin KONTROL TiPi
parametresini inceleyiniz.
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3.5.4. SET Sayfasi

+ SET NOKTASI TiPi
Set Noktasi Kaynagi

Kontrol set noktasi bu parametrede yapilan segime goére degisik
kaynaklardan alinabilir.

0-DAHILI, Cihaz tizerinden veya iletigim ile

1-HARICI, 2.Analog Giris (AIN2) Uizerinden

2-SAYISAL, Sayisal girig ile segmeli

3-PROFIL, Profil programlari ile

SAYISAL olarak secildigi zaman DI2 ve DI3 sayisal giriglerine
uygulanan sinyale gore set degeri SAYISAL SET1, SAYISAL SET2,
SAYISAL SET3, SAYISAL SET4 den birine ayarlanir. Asagidaki
tabloda hangi setin hangi durumda ayarlanacagi verilmistir.

DI2 [ DI3 |0/ 1 = Acik / Kapali
0 0 [SAYISAL SET1
0 1 |SAYISAL SET2
1 0 [SAYISAL SET3
1 1 |SAYISAL SET4

¢ SET NOKTASI ALT

Set Noktas! Alt Siniri

-1999 ile SET NOKTASI UST arasinda ayarlanabilir.

Set noktas! tipi DAHILI iken set degerinin ayarlanabilecegi en diisiik
degeri belirler.

Set noktas! tipi HARICI iken AIN2 girisinin alt skalasini belirler.

Set noktasi tipi SAYISAL iken SAYISAL set degerlerinin alt degerini
belirler.
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+ SET NOKTASI UST

Set Noktasi Ust Siniri

SET NOKTASI ALT ile 9999 arasinda ayarlanabilir.

Set noktas! tipi DAHILI iken set degerinin ayarlanabilecegi en yiiksek
degeri belirler.

Set noktas! tipi HARICI iken AIN2 girisinin iist skalasini belirler.

Set noktasi tipi SAYISAL iken SAYISAL set degerlerinin tst degerini
belirler.

+ SET NOKTASI RAMPA
Set Noktasi ilerleme Hizi

Bu parametre sifirdan farkli secilirse set noktasi degisimlerinde

set degistirilen degere bu parametrede belirtilen hizla haraket eder.
Ornek olarak bu parametre 10 segildigi zaman dakikadaki set
degisimi 10 dur.

0.0 ile 60 (/dak) arasinda ayarlanabilir.

+ SAYISAL SET1, SAYISAL SET2, SAYISAL SET3, SAYISAL SET4
Sayisal Segmeli Set Noktalari

SET NOKTASI ALT ile SET NOKTASI UST arasinda ayarlanabilir.
Sadece SET NOKTASI TiPi SAYISAL segilmis ise izlenebilir.
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3.5.5. ALARM Sayfasi

ALARM TiP, ALARM SET, ALARM HiSTEREZiS, ALARM KiLIT
Cihaz igerisinde 4 farkli alarm tanimlanabilir. Her bir alarm igin
ALARM TiP, ALARM SET, ALARM HiSTEREZiS, ALARM KiLiT
parametreleri vardir. Bu parametrelere ait segenekler ve agiklamalar
asagida verilmigtir.

Cihaz 4 adet alarma ait durum bilgilerini hesapliyarak ALARM-1,
ALARM-2, ALARM-3, ALARM-4 sinyallerine aktarir. Bu sinyalleri role
cikislarina aktarmak igin OUTPUT sayfasindaki RL1 KAYNAK,

RL2 KAYNAK, RL3 KAYNAK, RL4 KAYNAK kullaniimalidir.

Her bir alarm igin ayarlanan parametrelere gore ¢alisma formlari
farkhdir. Bu gcalisma formlara icin bkz. Sekil 3.5.

+ ALARM TiP
Alarm tipini belirler.
0-KAPALI

1-ALT

2-UST

3-ALT (SV+ASP)
4-UST (SV+ASP)
5-BANT ICI
6-BANT DISI

¢ ALARM SET

Alarm set degerini belirler.

-1999 ile 9999 arasinda ayarlanabilir.
ALARM TiPi KAPALI secilmis ise izlenmez.
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ALARM ACIKLAMA
TIP ALARM SET >0 ALARM SET<0
4 Alarm Durumu Alarm Durumu 4
5
<
0
0 ASP PV | PV ASP 0
4 Alarm Durumu Alarm Durumu
-
7]
=]
0
0 ASP PV ASP 0
— Alarm Durumu Alarm Durumu
e 1 1
=<
-
g
w 0 0
= 0 SV_Sv+AsP PV [ SV-ASP sV PV
—~ Alarm Durumu Alarm Durumu
e 1 1
-
o5
=1
w 0 0
= 0 SV_sP+AsP__ PV [ SV-ASP__ SV PV
_ Alarm Durumu Alarm Durumu
=3 1 1
=
z
& | oA 0 }
0 SVASP SV Sv+AsP PV [ sv PV
_ Alarm Durumu Alarm Durumu
@ 1 1
a
=
z
< !
o 0 T
0 SV-ASP SV SV+ASP PV 0 sV PV
OFF ALARM TIP parametresi OFF yapildiginda alarm fonksiyonu iptal edilmis
olur.
Alarm Dy
77 Grafiklerde tarali | o e
// olarak gosterilen Alarm durumu "1" ise
alan histerezisi o cikis (role) akiftir.
Histerezis  belirtmektedir. o PV
SV = Kontrol Set Degeri
PV = Proses Degeri
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+ ALARM HiSTEREZiS

Alarm histerezis degerini belirler.

0 ile 9999 arasinda ayarlanabilir.

ALARM TiPi KAPALI segilmis ise izlenmez.

¢ ALARM KiLiT

Alarmlarin kilit 6zelligi ACIK olarak segilirse bir kez alarm
algilandiktan sonra alarm durumu kalksa bile alarm sinyali silinmez.
Alarm sinyalini silmek igin E-220 cihazlarinda (9 tusuna basilmahdir.

0-KAPALI

1-AGIK

olarak segilebilir.

ALARM TiPi KAPALI segilmis ise izlenmez.
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3.5.6. TUNE Sayfasi

¢+ OTO TUNE

Oto-Tune iglemini baslatmak igin kullanilir. ON segilmesi durumunda
oto-tune islemi baslar ve tamamlanincaya kadar bu durumda kalir.
Oto-Tune igleminin tamamlanmasiyla birlikte bu parametre otomatik
olarak tekrar OFF a set edilir. Bu parametre ON durumunda iken
operatér manuel miidahale edip OFF durumuna alarak oto-tune
islemini iptal edebilir.

Oto-Tune iglemine baglamadan 6nce kontrol set noktasi (SV) ve
HISTEREZIS parametreleri ayarlanmalidir. SV degeri sistemin en gok
kullanilan galisma degerine ayarlanmalidir. HISTEREZIS parametresi
icin tavsiye edilen deger 0.5 dir. Yavas sistemlerde bu deder daha
kugtk, hizli degisen ve gurdltili sistemlerde ise daha biyUk
ayarlanabilir. HISTEREZIS degeri giris guriiltistinden daha buyuk
ayarlanmalidir.

Oto-Tune islemi boyunca AT ledi kirmizi gérunar.

Oto-Tune prosedirii asagida verilen grafikte cizilmistir. Kontrol
edilen prosesin hizina gére tamamlanma suresi degisir.

sV
SV - HISTERIzis

out

,/%.1 00 %100
K
%0 %0
\ (Zaman)
OTO-TUNE iSLEMi OTO-TUNE iSLEMi
BASLAR BITER
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¢ ORANSAL+, ORANSAL-
Oransal Bandlar

“+” ve "-" yéndeki PID kontrol ¢ikiglarinin i¢in oransal bandi proses
birimi cinsinden belirler.

1 ile 9999 arasinda ayarlanabilir.
ORANSAL+ KONTROL TiPi KAPALI iken izlenmez.
ORANSAL- KONTROL TiPi sadece GiFT iken izlenir.

+ INTEGRAL+, INTEGRAL-

integral Zamanlari

“+” ve "-" isaretli hata sinyalleri i¢in integral zamanlarini saniye
cinsinden belirler.

0 ile 9999 arasinda ayarlanabilir. “0” segilir ise integral iglemi
yapilmaz.

KONTROL TiPi KAPALI iken izlenmez.

¢ TUREV+, TUREV-

Turev Zamanlari

“+”ve "-" isaretli hata sinyalleri igin tirev zamanlarini saniye
cinsinden belirler.

0 ile 2500 arasinda ayarlanabilir. “0” segilir ise Turev islemi
yapilmaz.

KONTROL TiPi KAPALI iken izlenmez.

+ HISTEREZiS
Histerezis Degeri

ON-OFF kontrol ve Oto-Tune islemi sirasindaki histerezis degerini
belirler.

0.0 ile 999.9 (°C) arasinda ayarlanabilir.
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3.5.7. CIHAZ Sayfasi

+ ADMIN

Yonetici Sifre Set Degeri

0 ile 9999 arasinda ayarlanabilir.

ANA MENU ekraninda iken LOGIN segilirse SIFRE ekrani agilir.
Sifresi ile girig yapan operatoriin ismi ANA MENU ekraninda
goriintulenir.

¢ OPERATOR 1, OPERATOR 2, OPERATOR 3
Operatér Sifre Degerleri
0 ile 9999 arasinda ayarlanabilir.

+ OPERATOR 1 ERIiSIM, OPERATOR 2 ERISiM,
OPERATOR 3 ERISIM

Operatér Parametre Ayarlama izinleri

0-YOK,

1-SV VE OUT, Operatér sayfalarindaki SV ve OUT degerleri

2-ALARM SETLERI, Operatér sayfalarindaki ALARM SET degerleri

3-PROFIL OP., Profil baglatma durdurma

4-RESERVED

5-RESERVED

6-RESERVED

7-RESERVED

8-TUNE, TUNE ayarlari sayfasi

9-SET, SET ayarlari sayfasi

10-ALARM, ALARM ayarlari sayfasi

11-OUTPUT, OUTPUT sayfasi

12-INPUT, INPUT sayfasi

13-PROFILE, Profil ve Adim sayfasi

olarak ayarlanabilir.
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* DIL
Cihaz Dil Segenegi
TURKGE yada ENGLISH olarak ayarlanabilir.

¢ PARLAKLIK
Cihaz Ekran Parlakligi
0 ile 100 arasinda ayarlanabilir.

+ VERSIYON
Program versiyon bilgisinin yazil oldugu yerdir.

+ C.VERSIYON
Cihaz versiyon bilgisinin yazil oldugu yerdir.

+ SAYFA ERiSIiM
Sayfa Erigim Ayari
Bu parametre kullanilarak istenen operatér sayfasi devre disi

birakilabilir. Tum operatér sayfalari devre disi birakildiginda
varsayilan olarak SAYISAL operatér sayfasi etkin kalir.

ANALOG
SAYISAL
ALARM SET
DURUMLAR
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3.5.8. PROFIL Sayfasi

Bu sayfa SET sayfasinda ayarlanan SET NOKTASI TiPi
parametresinin PROFIL olarak segilmesi durumunda aktiftir.

+ PROFIL X BAS. ADIMI, PROFIL X BiT. ADIMI
(X, 1'den 9'a kadar olabilir.)

Cihazda 9 adet profil programi tanimlanabilir. Tanimlanan profillerin_
bitis ve baslangi¢ adimlari PROFIL X BAS. ADIMI ve PROFIL X BIT.
ADIMI ile bu sayfadan ayarlanabilir.
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3.5.9. ADIMLAR Sayfasi

Bu sayfa SET sayfasinda ayarlanan SET NOKTASI TiPi
parametresinin PROFIL olarak segilmesi durumunda aktiftir.

Profil programlarinda kullaniimak tizere 99 adet adim tanimlanabilir.
Bu adimlarin kullanimi ve aktif edilmesi ile ilgili olarak PROFIL
sayfasindaki agiklamalari okuyunuz. Her bir adim igin tanimlanan
parametrelerle ilgili agiklamalar asagida verilmistir.

+ ADIM

Ayarlanmak istenen adimin numarasi segilir.
1 ile 99 arasinda ayarlanabilir.

¢ SURE

Adimda segilen SET degerine ulasma siresini belirler. Set degeri bir
onceki adimin bitis degerinden baslayarak bu adimda belirlenen SET
degerine bu parametre ile belirlenen siire sonunda ulagir. Ozel bir
durum olarak adimin profil programinin ilk adimi oldugu durumlarda
mevcut proses dederinden baslayarak ayarlanan SET noktasina
ulagim saglanir.

0.0 ile 999.9 (dak.) arasinda ayarlanabilir. 0.0 ayarlanmasi
durumunda ADIM iptal olur.

¢ SET

Adim siresi sonunda ulasilacak SET degerini belirler. Adim boyunca
setin degismemesi igin set degeri bir dnceki adima esit girilebilir. Bu
yolla proses istenilen adimlarda sabit set degerinde tutulabilir.

-1999 ile 9999 arasinda ayarlanabilir.

¢ ALARM A, ALARM B, ALARM C, ALARM D, ALARM O,
ALARM H

Adim boyunca ilgili alarmlarin verilip verilmeyecegini belirleyen
parametrelerdir.
ACIK yada KAPALI olarak ayarlanabilir. Bu alarmlari réle gikislarina
aktarmak icin RL1 KAYNAK, RL2 KAYNAK, RL3 KAYNAK, RL4
KAYNAK parametreleri kuIIamIabiIi;
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4. ILETiSiM BILGILERI

Tablo 4.1 Ayar

Adres Aciklama Izni  Min. Max.
0 Durum Bitleri 1 (Tablo 4.3) Yok 0 0
1 Durum Bitleri 2 (Tablo 4.3) Yok 0 0
2 PV (Proses Degeri) Yok 0 0
3 SV (Set Noktasi) Yok 0 0
4 Yiratalen Profil Numarasi Yok 0 0
5 Profil Kalan Tekrar Sayisi Yok 0 0
6 Yirutilen Adim Numarasi Yok 0 0
7 Adim Sonuna Kalan Sire Yok 0 0
8 NOKTANIN YERI Yok 0 0
9 SET NOKTASI TIPI Yok 0 0
10 KONTROL TiPI Yok 0 0
1 OUT (Cikis Degeri) Var -1000 1000
12 | SV (Set Noktasi) Var i -1999i 9999
13 1 OTO TUNE Var 0 1

14-35: Rezerve Yok 0 0
36 : ORANSAL+ Var 17 9999
37 i ORANSAL- Var 11 9999
38 | INTEGRAL+ Var 0 9999
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Ayar
Adres Aciklama Izni  Min. Max.
L 39 | TUREV+ Var 0f 2500
. 40 | HISTEREZIS Var 0} 9999
41 | SET NOKTASI TIPI Var 0 2
42 i SET NOKTASIALT Var i -1999i 9999
43 | SETNOKTASI UST Var i -1999i 9999
44 SET NOKTASI RAMPA Var 0 600
45 | SAYISAL SET1 Var | -1999f 9999
46 | SAYISAL SET2 Var i -1999i 9999
47 | SAYISALSET3 Var i -1999! 9999
. 48 | SAYISAL SET 4 Var i -1999i 9999
L 49 Rezerve Var 0 0
50 | ALARM 1 TIP Var 0 6
51 | ALARM 1 HISTEREZIS Var 0i 9999
52 i ALARM 1 KILIT Var 0 1
53 { ALARM 1 SET Var i -1999! 9999
54 | ALARM 2 TIP Var 0 6
55 ! ALARM 2 HISTEREZIS Var 0i 9999
56 | ALARM 2 KILIT Var 0 1
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Ayar
Adres Aciklama Izni  Min. Max.
{57 i ALARM 2 SET Var | -1999} 9999
. 58 | ALARM 3 TIP Var 0 6
59 | ALARM 3 HISTEREZIS Var 0} 9999
60 | ALARM 3 KiLIT Var 0 1
61 | ALARM 3 SET Var | -1999¢ 9999
. 62 | ALARM 4 TIP Var 0 6
63 | ALARM 4 HISTEREZIS Var 0f 9999
64 | ALARM 4 KILIT Var 0 1
65 | ALARM 4 SET Var | 1999} 9999
66 i KONTROL TIPI Var 0 4
67 | KONTROL FORMU Var 0 1
68 | PWM PERIYODU Var 11 250
69 | MANUEL GEGIS Var 0 1
" 70 | VANA GECIS SURESI Var 108 2500
71 | OLUBANT Var 11 250
72 | TEK YON GIKIS ALT Var 0f 1000
73§ TEK YON GIKIS UST Var 0f 1000
{ 74 } TEK YON MNL. RESET Var 0! 1000
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Ayar

Adres Aciklama Izni  Min. Max.
75 i GIFT YON CIKIS ALT Var i -1000: 1000
76 i CIFT YON GIKIS UST Var | -1000f 1000
77 i CIFT YON MNL. RESET Var i -1000: 1000
78 i AGILIS AKSIYONU Var 0 4
79 i RL1KAYNAK Var 0 14
80 i RL2 KAYNAK Var 0 14
81 ! RL3 KAYNAK Var 0 14
82 i RL4 KAYNAK Var 0 14
83 ! AOTKAYNAK Var 0 3
84 i AO2 KAYNAK Var 0 3
85 | AO1ARALIGI Var 0 3
86 ! AO2 ARALIGI Var 0 3
87 ! ANALOG GIRIS 1 Var 0 15
88 i ANALOG GIRIS 2 Var 0 1
89 | NOKTANIN YERI Var 1 3
90 ! ZERO Var ! -1999: 9999
91 i SPAN Var i -1999i 9999
92 i RETRANMISYON ALT Var ! -1999! 9999
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Ayar
Adres Aciklama Izni  Min. Max.
93 | RETRANMISYON UST Var i -1999: 9999
94 i SICAKLIK BiRiMi Var 0 1
. 95 | OFSET Var i -1000% 1000
96 FILTRE Var 1 100
97 | SENSOR KOPUK Var 0 1
98 i DIL Var 0 1
. 99 | PARLAKLIK Var 0 100
100 LINEER BIRIM Var 0 100
101 { MODBUS ADRESI Var 1 32
102 i BAUD ORANI Var 0 3
. 103 } ESLIK BITI Var 0 2
104 INTEGRAL- Var 0f 2500
105 | TUREV- Var 0i 2500
106 | REZERVE Yok 0 0
. 107 | REZERVE Yok 0 0
108 | REZERVE Yok 0 0
109 | REZERVE Yok 0 0
110 | REZERVE Yok 0 0
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Ayar
Adres Aciklama Izni  Min. Max.
ADIM SURESI
200+4n (adim iptal etmek igin “0” girilir.) Var 0; 9999
201+4ni ADIM SONU SET DEGERI Var i -1999: 9999
202+4n: ADIM UYARILARI (Tablo 4.2) Var 0 63

NOT: Tablodaki “n” ile ifade edilen deger Adim Numarasina karsilk
gelir. 1 ile 99 arasinda deger alir.

Tablo 4.2
Adim Uyarilar
1/0=Var/ Yok
Adim Boyunca ALARM A Uyarisi Ver
Adim Boyunca ALARM B Uyarisi Ver
Adim Boyunca ALARM C Uyarisi Ver
Adim Boyunca ALARM D Uyarisi Ver
Asir Sapmada Beklet ve ALARM O Uyarisi Ver
Adim Basinda Beklet ve ALARM H Uyarisi Ver

@
=

aldlwN|=|o

65



E-220

Elimho
Tablo 4.3
Durum Bitleri 1 Durum Bitleri 2
Bit|Agiklama ( 1 igin ) Bit|Agiklama ( 1 igin )
0 |1.Réle ( RL1) Enerijili 0 [Sayisal Girig 1
1 [2.Réle (RL2 ) Enerjili 1 [Sayisal Girig 2
2 |3.Réle ( RL3 ) Enerijili 2 [Sayisal Girig 3
3 [4.Roéle ( RL4 ) Enerijili 3 |Rezerve
4 [Sensor Kopuk 4 |Alarm 1
5 [Sensor OFL 5 |Alarm 2
6 |Sensor UFL 6 [Alarm 3
7 [Manuel 7 |Alarm 4
8 |Vana Ag¢ 8 |Rezerve
9 |Vana Kapa 9 |Rezerve
10 [Rezerve 10 |Rezerve
11 |Rezerve 11 |Rezerve
12 [Rezerve 12 [Rezerve
13 [Rezerve 13 [Rezerve
14 [Rezerve 14 [Rezerve
15 [Rezerve 15 [Rezerve
Tablo 4.4
COIL iletisim Adresleri
Ad.| A.izni [Agiklama (1/0)

0| Var [Mod ( Manuel / Otomatik )

1| Var |Vana (Ag¢/Birak)

2| Var [Vana (Kis/Birak)

3 | Var [Rezerve

4| Var |Rezerve
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