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1. TANIM

E-48, E-49, E-72, E-94, E-200, E-2000M

ser$s$kontrol c$hazları $ç$n hazırlanmış olup, ortak kullanım özell$kler$n$, parametre
açıklamalarını $çermekted$r. Bazı parametreler c$haz t$p$ne bağlı donanım
farklılıklarından dolayı her c$hazda olmayab$l$r.

Bu kullanım yönerges$;

C$hazlara a$t boyut, pano montajı, bağlantı şeması ve tekn$k özell$k b$lg$ler$$ç$n
c$haz dokümanlarına başvurulmalıdır. Her c$haz $le b$rl$kte ver$len hızlı kullanım
kılavuzunda c$hazda bulunan parametreler açıklanmıştır.

Genel amaçlı süreç denet$m c$hazları, açık/kapalı, ve d$ğer kontrol şek$ller$ne
sah$p yen$nes$l $şlemc$ler kullanılarak tasarımlanmış g$r$ş ve çıkışların kullanıcı
tarafından kolaylıkla programlanab$ld$ğ$endüstr$yel c$hazlardır.

PID

Kontrol c$hazlarında $k$adet 4 hanel$göstergede, set ed$len değer ve ölçülen
değer -1999 dan 9999'a kadar $zlen$leb$l$r, genel amaçlı g$r$şler (T/C, R/T, mV, mA)
programlanab$l$r.

3 / 33

1.1 Ön Panel Tuşlar ve LED Göstergeler

LED Göstergeler

Azalt Arttır Çıkış
(Proses Ekranına Dönüş)

Parametre
Geç$ş

Röle 1 enerj$l$$ken yanar.

Röle 2 enerj$l$$ken yanar.

Röle 3 enerj$l$$ken yanar.

Röle 4 enerj$l$$ken yanar.

Programlama esnasında yanar.

Manuel modda $ken yanar.
Otomat$k PID ayar sırasında
yanıp söner.

Üst
Gösterge

Alt
Gösterge

Bazı LED göstergeler c$haz
t$p$ne bağlı olarak olmayab$l$r.

KY-GEN-S-2302-0

Konf$gürasyona G$r$ş
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Enerj$lenmeden sonrak$$lk 1 san$ye boyunca,  göstergedek$tüm LED ler
aydınlanır. Daha sonra üst göstergede c$haz t$p$, alt göstergede yazılım vers$yonu
1 san$ye göster$ld$kten sonra c$haz proses ekranına geçer.

C$hazın ve olmak üzere $k$adet çalışma modu vardır. Çalışma
modunu değ$şt$rmek $ç$n, proses ekranında $ken tuşuna 3 san$ye boyunca
basılmalıdır (Sadece ( ) = seç$l$$se

Otomat#k Manuel
4

ocnf MNPR ENBa Manuel Mod Geç#ş İzn#
Manuel moda geç$ş yapılab$l$r).

Proses ekranında $ken 3 tuşuna arka arkaya basılarak sık kullanılan d$ğer
operasyon parametreler$ne ulaşılab$l$r. tuşuna basılarak tekrar proses ekranına
dönüleb$l$r.

4

Otomat#k Mod seç$l$$se, proses c$haz tarafından hesaplanan çıkış değer$yle
kontrol ed$l$r. seç$l$$se proses operatör tarafından manuel g$r$len
çıkış değer$yle kontrol ed$l$r.

Manuel Mod

Proses ekranında $ken üst göstergede proses değer$$zlen$r.

( ) = seç$lerek kontrol $şlem$kapatılab$l$r. Bu
durumda c$haz sadece gösterge ve alarm c$hazı olarak kullanılab$l$r.
ocnf ctyp NONEa Kontrol T#p#

Alt göstergede, mod seç$l$$se kontrol set noktası $zlen$r ve tuşları
$le değ$şt$r$leb$l$r. mod seç$l$$se  manuel çıkış değer$$zlen$r ve y$ne benzer
şek$lde tuşları $le değ$şt$r$leb$l$r. modda $ken led$yanar.

Otomat#k 12

Manuel
12 Manuel MN

2. ENERJİLENME VE ÇALIŞMA MODLARI
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Manuel Çalışma Modu

200.0
85.3

Proses
Ekranı

Proses Değeri

Çıkış Değeri

8888
8888

Enerj"lenme

A1SP
100.0

A2SP
200.0

A1TP OFF≠ A2TP OFF≠

A3SP
300.0

A3TP OFF≠

A4SP
400.0

A4TP OFF≠

Alarm Set Noktaları

3 3 3 3 3

4

Otomat#k Çalışma Modu

200.0
200.0

Proses
Ekranı

Proses Değeri

Set Değeri

8888
8888

Enerj"lenme

OUT
90.0

PSP
185.0

A1SP
100.0

A2SP
200.0

SPSR LPRF≠ A1TP OFF≠ A2TP OFF≠

A3SP
300.0

A3TP OFF≠

A4SP
400.0

A4TP OFF≠

Çıkış
Değer$

Yürüyen
Set Noktası

Alarm Set Noktaları

4

3 3 3 3 3 3 3

Prof#l Çalışırken Otomat#k Çalışma Modu

200.0
200.0

Proses
Ekranı

Proses Değeri

Profil Set Değeri

8888
8888

Enerj"lenme

a-1
2.0

OUT
90.0

Adım
Kalan
Süre

Çıkış
Değer$

Alarm Set Noktaları

A1SP
100.0

A2SP
200.0

A1TP OFF≠ A2TP OFF≠

A3SP
300.0

A3TP OFF≠

A4SP
400.0

A4TP OFF≠

3 3 3 3 3 3

4

3
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5) Her b$r konfigürasyon sayfasındak$parametreler ve d$ğer tuş kullanımlarıyla
$lg$l$açıklamalar konfigürasyon sayfalarında ayrıntılı açıklanmıştır.

2) 3 tuşu parametreler arasında geç$ş$sağlar.

3) 12 tuşları parametre değerler$n$n değ$şt$r$lmes$n$sağlar.

4) Herhang$b$r parametreye ulaşmak $ç$n öncel$kle parametren$n bulunduğu
sayfa $sm$tesp$t ed$lmel$d$r. Daha sonra beraber basılarak parametres$ne
ulaşılmalı ve tuşları $le güvenl$k kodu g$r$lmel$d$r. Güvenl$k kodu ayarlandıktan
sonra tuşuna basılarak ekranına ulaşılır. Bu ekranda $ken tuşları $le
parametren$n bulunduğu sayfa seç$lerek tekrar tuşuna basılmalıdır. Bu $şlemden
sonra parametren$n bulunduğu sayfaya g$r$ş sağlanmış olur. Daha sonra tuşuna
arka arkaya basılarak ayarlanmak $sten$len parametreye ulaşılmalıdır.
Parametreye ulaşıldıktan sonra tuşları $le parametre $sten$len değere
ayarlanab$l$r. Bu noktada $ken sayfa seç$m ekranına tekrar ulaşmak $ç$n
tuşuna 2 sn süreyle basılmalıdır.

43 Cod

12

3 12PAGE

3

3

12

PAGE 3

1) 4 tuşu dönüşü sağlar.Proses Ekranına

7) C$hazlarda ayarlanab$len tüm parametreler de ver$lm$şt$r.Şek#l 3.1.

6) Konf$gürasyona göre bazı sayfalar ve parametreler $zlenemez. Bu durum $lg$l$
parametre açıklamalarında $zah ed$lm$şt$r.

Elimko

3. ÖN PANEL TUŞLARI İLE PROGRAMLAMA

5 / 33KY-GEN-S-2302-0



Elimko

3. ÖN PANEL TUŞLARI İLE PROGRAMLAMA

Şek#l 3.1. Konf$gürasyon Sayfaları ve Parametreler
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COD
0

PAGE
GCNF

PAGE
SETP

PAGE
OCNF

PAGE
TUNE

PAGE
PRTC

SPSR
INT

SCOD
10

INP1
K

SCLO
0.0

SCHI
400.0

OFST
0.0

UNIT
°C

FLTR
2

SNBR
HI

S2LO
0.0

S2HI
400.0

INP2
4A20

PRTY
EVEN

ADRS
1

BAUD
38.4

S2BR
LO

SPLL
-199.9

SPHL
999.9

SPRR
OFF

PONC
0

TRLL
0.0

TRHL
400.0

SRVL
0.0

SRVH
0.0

CTYP
SCO

CFRM
REV

MNPR
DSB

TRTM
100

DBND
0.5

OLL
0.0

CPRD
2

OHL
100.0

OMR
50.0

AT
OFF

PID
STD

PB-1
20.0

ITH
28

DTH
7

ITC
28

DTC
7

HYS
20.0

PB-2
20.0

DPRL
5

FCST
OFF

APRL
2

DP
1

PAGE
ACNF

RL1D
CO-1

AO1D
CO-1

AO1R
4-20

AO2R
4-20

AO2D
CO-2

RL2D
AL-2

RL3D
AL-3

RL4D
AL-4

T-1
2.0

S-1
50.0

SET1
0.1

SET2
0.2

SET3
0.3

SET4
0.4

S-2
50.0

S-3
100.0

T-2
2.0

T-3
2.0

A1TP
LO

A1SP
100.0

A1HY
0.5

A1LT
DSB

A2TP
HI

A2SP
100.0

A2HY
0.5

A2LT
DSB

A3TP
LO

A3SP
100.0

A3HY
0.5

A3LT
DSB

A4TP
HI

A4SP
100.0

A4HY
0.5

A4LT
DSB

Güvenlik
Kodu

Genel
Konfigürasyon

Set Noktası
Konfigürasyon

Çıkış
Konfigürasyon

PID
Konfigürasyon

Güvenlik
Konfigürasyon

Alarm
Konfigürasyon

1243 3

3 3 3 3 3 3

12 12 12 12

3

3

3

3

3

3

12
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3.1. Proses Ekranı ve Operasyon Parametreler#

200.1

200.0
Proses Ekranı Her ZamanEU

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Otomat$k modda $ken ( ) = ve profil
çalışmıyor $se, alt göstergede mesajı $zlen$r. Profil çalıştırıldıktan sonra,
ayarlanan profile göre kontrol set noktasının değ$ş$m$$zlen$r ve bu durumda
kontrol set noktası değ$şt$r$lemez. Profil ayarlarıyla $lg$l$ayrıntılı b$lg$
konfigürasyonu bölümünde ver$lm$şt$r.

SETP PRFLaSPSR

PRFL

SETP

Kontrol Set Noktası Seç#m#

2 :  Daha önce beklemeye alınmış profil$devam ett$r$r.

Otomat$k modda $ken ( ) = $se alt
göstergede kontrol set değer$olarak sayısal g$r$şler$n durumuna bağlı olarak
seç$len set noktalarından ( ) b$r$göster$l$r ve
ayarlanamaz.

SETP DINPaSPSR

SET1, SET2, SET3, SET4

Kontrol Set Noktası Seç#m#

Manuel modda $ken, ( ) parametres$ seç$l$$se
numer$k çıkış değer$yer$ne aşağıdak$mesajlar $zlen$r.

OCNF CTYP BNDa Kontrol T#p#

4 2ve :  Profil$başlatır.
ve :  Çalışan profil$sonlandırır.

:  Çalışan profil$beklemeye alır. Alt gösterge yanıp söner.
4 1

1

Proses Ekranı c$hazın açılış ekranıdır. Üst göstergede proses değer$$zlen$r. Alt
göstergede $se çalışma moduna göre kontrol set noktası (Otomatik Mod,
SPLL SPHL OLL OHL.. aralığında) yada çıkış değer$( .. aralığında)
$zlen$p,

Manuel Mod,
12 tuşları $le değ$şt$r$leb$l$r. Manuel modda $ken led$yanar. Her

hang$b$r ekranda $ken tuşuna basılarak bu ekrana dönüleb$l$r.
MN

4

Çalışma modunu değ$şt$rmek $ç$n, proses ekranında $ken tuşuna 3 san$ye
boyunca basılmalıdır. Sayısal G$r$şe sah$p c$hazlarda b$r numaralı sayısal g$r$ş
uyarılarak da moda geç$leb$l$r. Uyarının kaldırılmasıyla b$rl$kte
moda dönüş yapılır. C$hazın Manuel moda geçeb$lmes$$ç$n (

4

Manuel Otomat#k
OCNF CTYPa Kontrol

T#p# Manuel Mod Geç#ş İzn#) parametres$ olmamalı ve ( )
parametres$ olarak ayarlanmalıdır.

NONE OCNF MNPRa

ENB

: Vana kontrol çıkışları akt$f değ$l. H$ç b$r tuşa basılmadığı zaman $zlen$r.
: Vana aç çıkışı akt$f. tuşu basıldığında $zlen$r.
: Vana kapat çıkışı akt$f. tuşu basıldığında $zlen$r.

STP

OPN 2

CLS 1

aaa

7 / 33KY-GEN-S-2302-0
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aaa

Alarm K$l$t parametres$( ) akt$f ed$lm$ş b$r alarm
algılandığında, alarmı kaldırmak $ç$n bu sayfada $ken tuşuna basılmalıdır.
Alarm ayarları $ç$n Alarm Konfigürasyon Sayfasını ( ) $nceley$n$z.

A1LT, A2LT, A3LT, A4LT

4

ACNF

Proses değer$(Analog G$r$ş 1) okumasında hata algılandığı zaman yada
göster$lemeyecek b$r değer hesaplandığı zaman üst göstergede aşağıda
l$stelenen mesajlardan b$r$göster$l$r.

: Sensör kopuk yada bağlı değ$l.
: Sensör g$r$ş s$nyal$l$m$tler$n$n üstünde.
: Sensör g$r$ş s$nyal$l$m$tler$n$n altında.
: Göster$lecek değer 9999 dan büyük.
: Göster$lecek değer -1999 dan küçük.

OPEN

OFL

UFL

^^^^

vvvv

out

65.0
Çıkış Değer# Otomat$k ModOLL OHL %

A-x
19.8

Kalan Adım Süres#( X = 1, 2, 3) Prof$l Çalışırken0 999.9 dakika

Prof$l çalışıyor $ken akt$f adım ve kalan süre $zlen$r ( ).A-1, A-2, A-3

Otomat$k çalışma modunda $ken hesaplanan çıkış değer$$zlen$r. Değ$şt$r$lemez.
Negat$f değerler soğutmanın akt$f olduğunu göster$r.

3.1. Proses Ekranı ve Operasyon Parametreler#

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Otomat$k çalışma modunda $ken yürüyen set noktası $zlen$r. Bu parametren$n
açıklaması $ç$n ( ) parametres$n$
$nceley$n$z.

SETP SPRRa Kontrol Set Değ#ş#m Hızı

PSP

200.0

AxSP
200.0

Yürüyen Set Noktası

Alarm Set Noktaları ( x = 1, 2, 3, 4)

Spsr l≠ PRF

Alarm T$p$ değ$lseOFF

SPLL SPHL

Alarmların set noktaları $zlen$p değ$şt$r$leb$l$r. Alarm konf$gürasyonu $ç$n
konf$gürasyon sayfasını $nceley$n$z ( ).

ACNF

A1SP, A2SP, A3SP, A4SP

-199.9 999.9
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3.2. Konf#gürasyon Sayfalarına Er#ş#m

Konf$gürasyon paremetreler$ne er$ş$m $ç$n öncel$kle 4 3ve tuşlarına beraber
basılırak parametres$ne ulaşılmalıdır. Güvenl$k kodunun fabr$ka değer$10
dur.

COD

Güvenl#k Kodu Her Zaman0 9999

Güvenl$k kodunun yanlış g$r$lmes$durumunda ( ) vePRTC DPRL

PRTC APRL

a İzleme Yetk#s#
a ( ) parametreler$nde tanımlı $z$nler doğrultusunda

$zleme ve değ$şt$rme yapılab$l$r.
Ayar Yetk#s#

1 2 3ve tuşları kullanılarak güvenl$k kodu g$r$l$r ve tuşuna basılarak sayfa
seç$m$$ç$n ekranına ulaşılır.PAGE

Ş$fres$n$n unutulması durumunda, c$haz enerj$lend$kten 25 san$ye $çer$s$nde
ve tuşlarına beraber basılarak b$r sefer $ç$n yanlış ş$fre $le g$r$ş yapılab$l$r.

12

4

PRTC SCODa ( ) parametres$kullanılarak $sten$len değere
ayarlanab$l$r.

Güvenl#k Kodu

Konf#gürasyon Sayfası Seç#m# Her Zaman

C$hazdak$sayfalar aşağıda l$stelenm$şt$r.
G$r$ş t$p$, skalalar ve $let$ş$m parametreler$.
Kontrol Set Noktası konf$gürayonu, set l$m$tler$, prof$l ayarları.
Alarm Konf$gürasyonu.

GCNF :

SETP :

ACNF :

(0)
(1)
(2)

Herhang$b$r parametre seç$l$$ken, şayet ayarlama yetk$s$var $se, ve tuşları
kullanılarak parametreler $sten$len değere ayarlanab$l$r.

1 2

(3)
(4)
(5)

Çıkış Konf$gürasyonu, çıkış l$m$tler$, vana parametreler$.
PID parametreler$ve otomat$k PID ayar.

OCNF :

TUNE :

PRTC : SCODGüvenl$k Kodu ( ), er$ş$mler, fabr$ka ayarlarına dönüş.

İsten$len sayfa 1 2 3ve tuşları $le seç$lerek tuşuna basılır ve sayfaya g$r$ş
yapılır. Sayfa $ç$ndek$parametreler arasındak$geç$ş $ç$n tuşuna arka arkaya
basılır. Son parametreye gel$nd$ğ$nde ekranına dönüş yapılır. Sayfa
$çer$s$nde $ken tuşuna 2 san$ye basılarak da ekranına dönüleb$l$r.

3

PAGE

3 PAGE

4 tuşuna basılarak proses ekranına dönüş yapılab$l$r.

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

9 / 33

COD

0

PAGE

GCNF
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3.3. Genel Konf#gürasyon Sayfası ( )GCNF

10 / 33

B$r$m$ (Analog G$r$ş 1 Ölçüm B$r$m$) tüm paremetrelerdek$
göster$m formatıdır.

EU olarak belirtilen

0 1 2 3: 0 : 0.0 : 0.00 : 0.000

* INP1 Termokupl veya Rez$stans Termometre sensörler$nden b$r$olarak seç$l$rse
en fazla 1 olarak ayarlanab$l$r.

Ondalık Gösterim Formatı Her ZamanDP

1

INP1 ( ) $ç$n seç$len
l$neer g$r$ş s$nyal$n$n (mA, mV, V) proses
değer$ne dönüşüm skalasını bel$rler. G$r$ş
s$nyal$en düşükten en yüksek değere
doğru değ$ş$rken proses değer$ alt
değer$nden üst değer$ne doğru
değ$ş$r. değer$ değer$nden
daha büyük ayarlanab$l$r.

Analog G#r#ş 1 T#p#

SCLO

SCHI

SCLO SCHI

Analog G#r#ş 1 L#neer Skala Alt Değer#

Analog G#r#ş 1 L#neer Skala Üst Değer#

Analog G$r$ş 1
(mA,mV, V)

Analog G$r$ş 1
(mA,mV, V)

-199.9

-199.9

999.9

999.9

EU

EU

SCLO

0.0

SCHI
400.0

SCHI

PV (Proses Değeri)

Giriş
Alt

Giriş
Üst

Giriş
Sinyali

SCLO

Analog Giriş 1 Tipi Her Zaman

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m
INP1

K

(11)
(12)

0A20 : 0-20 mA (Lineer)

4A20 : 4-20 mA (Lineer)

(13) 0V50 : 0-50 mV (Lineer)

(14) 0.0V1 : 0-1 V   (Lineer)

0.2V1 : 0.2-1V  (Lineer)(15)

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

B: Tip B Termokupl IEC 60584-1 60 1280 °C

No Giriş Tipi Standart Min. Maks.

IEC 60584-1

IEC 60584-1

IEC 60584-1

IEC 60584-1

IEC 60584-1

IEC 60584-1

IEC 60584-1

E: Tip E Termokupl

J: Tip J Termokupl

K: Tip K Termokupl

K: Tip L Termokupl

N: Tip N Termokupl

R: Tip R Termokupl

S: Tip S Termokupl

T: Tip T Termokupl

U: Tip U Termokupl

PT: Pt-100 Rezistans Termometre

DIN 43710

DIN 43710

IEC 60751

-200 840 °C

-200 1120 °C

-200 1360 °C

-200 900 °C

-200 1300 °C

-40 1760 °C

-40 1760 °C

-200 400 °C

-200 600 °C

-200 840 °C
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Elimko

3.3. Genel Konf#gürasyon Sayfası ( )GCNF

UNIT

°C
Sıcaklık B#r#m# Analog G$r$ş1

Sıcaklık Sensörü*C *F

INP1 Termokupl veya Rez$stans Termometre
sensörler$nden b$r$olarak seç$ld$ğ$nde $zlen$r.

( )Analog G#r#ş 1 T#p#

OFST

0.0
Analog G#r#ş 1 Öteleme Değer# Her Zaman-100.0 100.0 EU

Analog G$r$ş 1 den ölçülen proses değer$ne eklen$r.
= Analog G$r$ş 1 Ölçüm Değer$+Analog G#r#ş 1 Proses Değer# OFST

FLTR

2
Analog G#r#ş 1 Ölçüm F#ltres# 1 15 san$ye Her Zaman

Analog G$r$ş 1 proses değer$$ç$n hareketl$ortalama süred$r. Ölçüm tazeleme
süres$500 ms d$r. Örnek olarak, 5 seç$lmes$son 10 ölçümün ortalamasının
alınacağını göster$r.

SNBR

HI
Analog Giriş 1 Sensör Kopuk Davranışı Her ZamanLO HI

Analog G$r$ş 1 sensörü kopuk algılandığı zaman ölçüm değer$n$bel$rler. 0-20 mA
g$r$şlerde sensör kopuk algılanamaz.

Kopuk algılandığında Analog G$r$ş 1 Proses Değer$seç$len değere göre
aşağıdak$g$b$ayarlanır. Ekranda mesajı $zlen$r.OPEN

(0)
(1)

:  -32000 e eş$tlen$r.
:  32000 e eş$tlen$r.

LO

HI

Analog G#r#ş 2 T#p# 2 Analog G$r$şl$
C$hazlar

0-20 4-20

(0)
(1)

: 0-20 mA
: 4-20 mA

0-20

4-20

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

11 / 33

INP2

4-20
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Elimko

3.3. Genel Konf#gürasyon Sayfası ( )GCNF

Modbus İlet#ş#m Adres# İlet$ş$ml$C$hazlar1 127

Analog G$r$ş 2 Sensörü kopuk algıladığı zaman ölçüm değer$n$bel$rler.  0-20 mA
g$r$şlerde sensör kopuk algılanamaz.

(0)
(1)

: a eş$tlen$r.
: a eş$tlen$r.

LO S2LO

HI S2HI

Kopuk algılandığında Analog G$r$ş 2 Ölçüm Değer$seç$len değere göre
aşağıdak$g$b$ayarlanır.

Modbus İlet#ş#m Hızı İlet$ş$ml$C$hazlar

(0)
(1)
(2)
(3)

kbaud
kbaud
kbaud
kbaud

4.8

9.6

19.2

38.4

Modbus İlet#ş#m Eşl#k B#t# İlet$ş$ml$C$hazlar

(0)
(1)
(2)

: Par$te Yok
: Tek Par$te
: Ç$ft Par$te

NONE

ODD

EVEN

Analog G#r#ş 2 Sensör Kopuk Davranışı Her ZamanLO HI

Analog G#r#ş 2 L#neer Skala Üst Değer# -199.9 999.9

Analog G#r#ş 2 L#neer Skala Alt Değer# -199.9 999.9
2 Analog G$r$şl$

C$hazlar
EU

2 Analog G$r$şl$
C$hazlar

EU

INP2 ( ) $ç$n g$r$ş
s$nyal$n$n (mA) ölçüm değer$ne dönüşüm
skalasını bel$rler. G$r$ş s$nyal$en
düşükten en yüksek değere doğru
değ$ş$rken ölçüm değer$ alt
değer$nden üst değer$ne doğru
değ$ş$r. değer$ değer$nden
daha büyük ayarlanab$l$r.

Analog G#r#ş 2 T#p#

S2LO

S2HI

S2LO S2HI

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

12 / 33

S2LO

0.0

S2HI

400.0

S2BR

LO

ADRS

1

BAUD

38.4

PRTY

EVEN

S2HI

PV (Proses Değeri)

Giriş
Alt

Giriş
Üst

Giriş
Sinyali

S2LO
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3.4. Kontrol Set Noktası Konf#gürasyonu ( )SETP

Kontrol Set Alt L#m#t# -199.9 SPHL EU

Kontrol Set Üst L#m#t# SPLL 999.9 EU

(0)
(1)
(2)
(3)

: Ön panel tuşlar $le
: Analog G$r$ş 2
: Prof$l Parametreler$$le
: Sayısal G$r$şler $le (Sadece Sayısal G$r$ş$olan c$hazlarda $zlen$r.)

INT

E/T

PRFL

DINP

Kontrol Set Noktası Seçimi Her Zaman

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Kontrol Set Değ#ş#m Hızı Spsr l≠ PRF0.0 60.0
EU

dak$ka

Kontrol Set noktası değ$ş$mler$nde, mevcut set noktasından yen$set noktasına
$lerleme hızıdır. Kontrol set noktasının b$r dak$kadak$değ$ş$m m$ktarını bel$rler.
Set noktasının bu davranışı arka planda yürüyen set noktası ( ) olarakPSP

tanımlanır. ( )SETPaSPRR OffKontrol Set Değ#ş#m Hızı seç$lmes$hal$nde bu
özell$k $ptal ed$l$r. Örnek olarak bu parametre 10.0 ayarlı $se, set noktası 100.0
$ken 200.0'a set ed$l$rse, yürüyen set noktası yen$ayarlanan set noktasına 10
dak$ka da ulaşır.

(200.0-100.0)/10.0=10.0 dak$ka

13 / 33

Her Zaman

Her Zaman

SPSR

INT

SPRR

OFF

SPLL

-199.9

SPHL

999.9
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Elimko

3.4. Kontrol Set Noktası Konf#gürasyonu ( )SETP

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Adım Zamanı ( = 1 .. 3)X SPSR PRFL=0 999.9 dak

Adım Set Değer#( = 1 .. 3)X SPSR PRFL=SPLL SPHL EU

Kontrol Set Noktası, prof$l olarak ver$lmek $sten$ld$ğ$nde ( = $ken)
ayarlanması gereken parametrelerd$r. Her b$r adım $ç$n b$r süre ( , , )
ve karşılık gelen b$r set noktası ( , , ) tanımlanmıştır. Prof$l bel$rlenen
sürelerde set noktalarına $lerleyerek oluşturulur.

SPSR PRFL

T-1 T-2 T-3

S-1 S-2 S-3

14 / 33

Sayısal G$r$şler kullanılarak da profil $şlemler$kontrol ed$leb$l$r.
uyarılırsa profil başlar. Uyarının kalkmasıyla profil durur. Profil çalışırken,

Sayısal G#r#ş 2

Sayısal G#r#ş 3 uyarılırsa profil beklemeye alınır. Uyarının kalkmasıyla profil
devam eder.

Set noktası b$r öncek$adım set noktası $le aynı g$r$lmes$durumunda prof$l yatay
devam eder. Adım süres$ seç$lmes$durumunda adım $ptal ed$l$r ve b$r
sonrak$adıma geç$ş yapılır.
Ön panel tuşları $le, Pro Çalış / Dur ve Bekle / Devam $şlemler$proses
ekranında $ken yapılır.

OFF

fil

ve :  Profil$başlatır.
ve :  Çalışan profil$sonlandırır.

:  Çalışan profil$beklemeye alır. Alt gösterge yanıp söner.

4 2

4 1

1

2 :  Daha önce beklemeye alınmış profil$devam ett$r$r.

S-1

Zaman (dk)

Set (EU)

S-2

S-3

T-1 T-2 T-3

Profil
Başı

Profil
Sonu

PV

Kontrol çıkışları aktif

Prof!l çalışmıyor !ken kontrol çıkışları akt!f değ!ld!r.

T-x
2.0

S-x
50.0
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Elimko

3.4. Kontrol Set Noktası Konf#gürasyonu ( )SETP

Sayısal g$r$şler $le seç$leb$len 4 adet
( ) kontrol set
noktası tanımlanmıştır. Seç$m $şlem$
SET1, SET2, SET3, SET4

SPSR = DINP olarak ayarlandığında,
Sayısal G#r#ş 2 3ve kullanılarak yanda
ver$len tabloya göre yapılır.

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m
Sayısal G"r"ş "le Seç"len Setler

( = 1 .. 4)X SPSR DINP=SPLL SPHL EU

15 / 33

2

3

Set1

OFF

Set2 Set3 Set4
Sayısal

G#r#ş

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

SETx
0.1
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3.5. Alarm Konf#gürasyon Sayfası ( )ACNF

(4) : Üst alarm $le aynıdır. Alarm set noktası kontrol set
noktası $le toplanır (Set= Kontrol Set + Alarm Set).

HID Yukarı Sapmaa

(5) : Proses değer$band $ç$nde $ken alarm akt$f olur.LOB Band İç#Alarma

(1) :LO Alt Alarma Proses değer$alarm set değer$n$n altında $se alarm akt$f
olur. Proses değer$alarm set değer$n$n üzer$ne h$sterez$s kadar çıkmasıyla alarm
kalkar.

(2) :HI Üst Alarma Proses değer$alarm set değer$n$n üstünde $se alarm akt$f
olur. Proses değer$alarm set değer$n$n altına h$sterez$s kadar $nmes$yle alarm
kalkar.

(3) : Alt alarm $le aynıdır. Alarm set noktası kontrol set
noktası $le toplanır (Set= Kontrol Set + Alarm Set).

LOD Aşağı Sapmaa

(0) :OFF Kapalı

(6) : Proses değer$band dışında $ken alarm akt$f olur.HIB Band Dışı Alarma

Alarm Tipleri (x
( )

= 1..4)
A1TP, A2TP, A3TP, A4TP

Her Zaman

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Alarm Set Noktaları (x
( )

= 1..4)
A1SP, A2SP, A3SP, A4SP

A TP OFFx ≠SPLL SPHL EU

Alarm H#sterez#sler#(x
( )

= 1..4)
A1HY, A2HY, A3HY, A4HY

A TP OFFx ≠0.0 999.9 EU

Alarm K#l#tler#(x
( )

= 1..4)
A1LT, A2LT, A3LT, A4LT

A TP OFFx ≠DSB ENB

(0)
(1)

: Alarm k$l$d$akt$f değ$l.
: Alarm k$l$d$akt$f.

DSB

ENB

ENB seç$lmes$durumunda alarm b$r kere oluştuktan sonra alarm durumu kalksa
b$le, ön panel tuşlar $le müdahale ed$lene kadar devam eder. K$l$tl$olan alarmları
çözmek $ç$n proses gösterges$ekranında $ken 4 tuşuna basılmalıdır. Şayet
alarm devam etm$yorsa bu tuşa basıldıktan sonra alarm çözülür.

16 / 33

C$hazda 4 adet alarm tanımlanab$l$r. Her b$r alarm $ç$n alarm t$p$, set noktası,
h$ster$s$s ve alarm k$l$t parametreler$$sten$len şek$lde ayarlanab$l$r. Alarmlar
c$hazda bulunan rölelere yönlend$r$leb$l$r.

LOB HIBve Alarm Bandı

Kontrol Set Noktası
+

Alarm Set

Kontrol Set Noktası
-

Alarm Set

A TPx
LO

A SPx
100.0

A HYx
0.5

A LTx
DSB
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3.5. Alarm Konf#gürasyon Sayfası ( )ACNF

SP : Kontrol Set Noktası
Proses DeğeriPV :

17 / 33

AÇIKLAMA

off yapıldığında alarm fonksiyonu iptal edilmiş olur.

A tpx

HID

Yukarı
Sapma

LOB

Band
İçi

Alarm

HIB

Band
Dışı

Alarm

LOD

Aşağı
Sapma

HI

Üst
Alarm

ON

A SPx

OFF

0

A HYxAlarm

PV

ON

SP + A SPx

OFF

0

A HYxAlarm

PV

ON

SP + A SPx

OFF

0

A HYxAlarm

PV

ON

SP - A SPx

OFF

0

A HYxAlarm

PV
SP + A SPx

A HYx

ON

SP - A SPx

OFF

0

A HYxAlarm

PV
SP + A SPx

A HYx

OFF

ON

A SPx
PV

OFF

0

A HYxAlarm
LO

Alt
Alarm
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(0)
(1)

: Manuel Mod geç$ş $zn$yok
: Manuel Mod geç$ş $zn$var

DSB

ENB

Elimko

3.6. Çıkış Konf#gürasyon Sayfası ( )OCNF

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

: Kapalı
: Tek Kontrol Çıkışı (+) Isıt
: Ç$ft Kontrol Çıkışı (+ / -) Isıt /Soğut
: Yüzer Vana
: Ger$Beslemel$Vana (Sadece Servo Ger$Besleme g$r$ş$olan

c$hazlarda $zleneb$l$r.)

None

SCO

DCO

BND

PFB

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Kontrol Tipi Her Zaman

Kontrol Formu CTYP NONE≠REVDIR

Kontrol formunu bel$rler.

(0) : Proses değer$kontrol set değer$nden , çıkışDIR büyükse artar
(Örnek: Soğutucu Eleman).

: Proses değer$kontrol set değer$nden , çıkışREV büyükse azalır(1)
(Örnek: Isıtıcı Elemanı).

Kontrol Per#yodu CTYP NONE≠1 250 san$ye

PID kontrol çıkışının yen$lenme süres$d$r. Bu süre aynı zamanda röle çıkışı $le
yapılan PID kontrol $ç$n PWM per$yodunu bel$rler.

Manuel Mod Geç#ş İzn# CTYP NONE≠DSB ENB

Ger#Beslemes#z Vana Geç#ş Süres# CTYP BND=10 2500 san$ye

Ger$beslemes$z vananın tam açık poz$syondan tam kapalı poz$syona geç$ş
süres$(san$ye) c$ns$nden g$r$lmel$d$r.

Ölü Band CTYP NONE≠0.1 25.0 %

CTYP SCO DCO= yada seç$ld$ğ$zaman çıkış s$nyal$n$n m$n$mum değer$n$bel$rler.
Mutlak olarak, bu değer$n altındak$çıkış değerler$nde çıkış akt$f ed$lmez.

CTYP PFB BND= yada $ken olması gereken vana poz$syonu $le hesaplanan vana
poz$syonu arasındak$fark bu değerden küçükse vana hareket ett$r$lmez.

18 / 33

CTYP

SCO

CFRM

REV

CPRD

2

MNPR

DSB

TRTM

100

DBND

0.5
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3.6. Çıkış Konf#gürasyon Sayfası ( )OCNF

19 / 33

TUNE ITHa ( ) parametres$n$n sıfır ayarlanması ($ntegral akt$f
değ$l) durumunda çıkış değer$ne eklen$r. Proses değer$kontrol set değer$ne eş$t
olduğu zaman çıkış değer$n$bel$rler.

İntegral Zamanı +

Kontrol Çıkışı Üst L#m#t# CTYP NONE≠OLL 100.0 %

Kontrol Çıkışı Manuel Reset CTYP NONE≠OLL OHL %

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

Enerj$s$n$n kes$ld$ğ$andak$ayarlarla çalışır.
Otomat$k modda açılır.
Otomat$k modda açılır. İntegral Değer$= 0 olur.
Manuel modda açılır.
Manuel modda açılır. Çıkış Değer$= 0 olur.

PID Enerjilenme Davranışı Her Zaman

Retransm#syon Alt Değer# -199.9 TRHL EU

Retransm#syon Üst Değer# TRLL 999.9 EU

Kontrol Çıkışı Alt L#m#t# CTYP NONE≠0.0* OHL %

* = (Ç$ft Yönlü $ken) ayarlanab$lecek alt değer -100.0 dür. Negat$f değerler
soğutmayı $fade eder.
CTYP DCO

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Proses değer$ve kontrol set değer$c$hazda bulunan analog çıkışlar üzer$nden
akım yada ger$l$m olarak dışarı aktarılab$l$r. Bu $şlem Retransm$syon olarak
adlandırılır. Retransm$syon skalasını ve bel$rler. ve
parametreler$nden $sten$lenler$ ye set ed$lerek $lg$l$çıkıştan proses değer$
retransm$syonu akt$f ed$l$r. Benzer şek$lde ve parametreler$nden
$sten$lenler$ ye set ed$lerek $lg$l$çıkıştan kontrol set değer$retransm$syonu
akt$f ed$l$r.

TRLL TRHL AO1D AO2D

PVTR

AO1D AO2D

SPTR

Her Zaman

Her Zaman

OHL

100.0

OMR

50.0

PONC

0

TRLL

0.0

TRHL

400.0

OLL

0.0
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3.6. Çıkış Konf#gürasyon Sayfası ( )OCNF

20 / 33

(0) (2)
(1) (3)

: 0-20 mA : 4-20 mA
: 20-0 mA : 20-4 mA

0-20 4-20

20-0 20-4

Analog Çıkışların, çıkış aralıklarını bel$rleyen parametrelerd$r ( ).AO1R, AO2R

C$haz t$p$ne bağlı olarak bazı parametreler cihazda bulunmayabilir.

Analog Çıkış T"pler"(x , 2= 1 ) Her Zaman

Ger#Beslemel#Vana Kapalı Değer#

SRVL SRVHve ger$beslemel$vana tam kapalı ve tam açık poz$syonu kal$brasyon
değerler$d$r. Bu menülerde $ken 1 2ve tuşları kullanılarak ayarlanan
parametreye bağlı olarak vana tam kapalı yada tam açık konuma alınır ve değer
4 1ve tuşlarına basılarak kayded$l$r. Ayar $şlem$nden önce Vana Aç çıkışı (CO-
1 CO-2 RL D) ve Vana Kapa çıkışı ( ) kontrol röleler$ne parametreler$kullanılarak
yönlend$r$lm$ş olmalıdır.

x

Ger#Beslemel#Vana Açık Değer#

Analog Çıkışların Denet"mler"(x , 2= 1 ) Her Zaman

Analog çıkışların fonks$yonlarını bel$rleyen parametrelerd$r ( ).AO1D, AO2D

(0)
(1)
(2)
(3)

: PID + s$nyal$(Isıtma), Çev$r$m Skalası: 0 -100 %
: PID - s$nyal$(Soğutma), Çev$r$m Skalası: 0 -100 %
: Analog G$r$ş 1 Ölçüm Değer$, Çev$r$m Skalası: -

CO-1

CO-2

PVTR TRLL TRHL

SPTR TRLL TRHL: Kontrol Set Noktası , Çev$r$m Skalası: -

C$haz t$p$ne bağlı olarak bazı parametreler cihazda bulunmayabilir.

Röleler"n Denet"mler"(x Röle= 1..4 ) Her Zaman

C$hazdak$röleler$n fonks$yonlarını bel$rleyen parametrelerd$r.
( )RL1D, RL2D, RL3D, RL4D

C$haz t$p$ne bağlı olarak bazı parametreler cihazda bulunmayabilir.

(0) (4)
(1) (5)
(2) (6)
(3) (7)

: + s$nyal$(Isıtma) : Alarm 1
: - s$nyal$(Soğutma) : Alarm 2
: On-Off + s$nyal$(Isıtma) : Alarm 3
: On-Off - s$nyal$(Soğutma) : Alarm 4

CO AL-1 -1PID
CO AL-2 -2PID
DO AL-1 -3

DO AL-2 -4

CTYP PFB=

CTYP PFB=

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

AOxR
4-20

SRVL

0.0

SRVH

0.0

AOxD
CO-1

RLxD
CO-1
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Elimko

3.7. PID Konf#gürasyon Sayfası ( )TUNE

Otomat$k PID Ayar özell$ğ$kullanılarak tüm PID paremetreler$otomat$k olarak
hesaplatılab$l$r.

1)
2)

3)
4)

5)

Tüm g$r$ş ve çıkışların doğru şek$lde yapıldığı kontrol ed$lmel$d$r.
Otomat$k ayarın yapılacağı set noktası değer$bel$rlenmel$d$r. Bu değer$n

proses$n çoğunlukla çalışacağı set değer$ne ayarlanması öner$l$r.
türü bel$rlenmel$d$r.
parametres$proses değer$ndek$salınım kadar b$r değere

ayarlanmalıdır. 0.5 °C b$r çok s$stem $ç$n yeterl$d$r. Proses değer$nde bu
değerden daha fazla salınımın olduğu s$stemlerde değer$arttırılab$l$r.

= olarak ayarlanırsa, Otomat$k PID ayar $şlem$başlar. Başlatılan $şlem$
$ptal etmek $ç$n = yapılmalıdır. Ayar $şlem$n$n süres$proses$n hızına bağlı
olarak değ$şkenl$k göster$r. Ayar $şlem$boyunca alt gösterge yanıp söner. İşlem
sonunda yen$hesaplanan PID parametreler$kayded$lerek kontrol $şlem$ne yen$
hesaplanan parametrelerle devam ed$l$r. otomat$k olarak olur.

tune PIDa

tune HYSa

HYS

AT ON

AT OFF

AT OFF

Otomat$k Ayar $şlem$$ç$n aşağıdak$adımlar tak$p ed$lmel$d$r.

(0)
(1)

: Devam eden otomat$k ayarı $ptal eder.
: Otomat$k ayarı başlatır.

OFF

ON

OFF ON

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

PID Otomatik Ayar CTYP NONE≠

SP

SP HYS-

OUT

%100

%0 %0

%100

OTOMATİK AYAR
(AUTO-TUNE)

İŞLEMİ BAŞLAR
=AT ON

OTOMATİK AYAR
(AUTO-TUNE)
İŞLEMİ BİTER

=AT OFF

t
(Zaman)
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PID Parametre T#p# CTYP NONE≠STD ADV

(0)
(1)

: Standart PID parametreler$
: Gel$şm$ş PID parametreler$

STD

ADV

ITH : Proses değer$set değer$nden küçük $ken kullanılır.
: Proses değer$set değer$nden büyük $ken kullanılır.
: Proses değer$artarken kullanılır.
: Proses değer$azalırken kullanılır.

ITC

DTH

Dtc

Integral zamanları arasındak$geç$şte değer$kullanılır. değer$kadar
proses set değer$nden her hang$b$r yönde uzaklaşırsa $ntegral zamanı
değ$şt$r$l$r.

HYS HYS

ADV olarak seç$lmes$durumunda $ntegral zamanı ve türev zamanı $ç$n, proses
değer$n$n kontrol set noktasına göre durumuna ve yaklaşımına göre farklı
değerler kullanılab$l$r.

Std seç$lmes$durumunda $ntegral ve türev zamanları otomat$k olarak c$haz
tarafından eş$tlen$r ( = , = ).ITC ITH DTC DTH

Elimko

3.7. PID Konf#gürasyon Sayfası ( )TUNE

Proses değer$oransal band kadar prosesten uzaklaştığı zaman çıkış değer$
uzaklaşma yönüne ve kontrol formuna bağlı olarak m$n$mum yada maks$mum
değere ulaşır. Band $ç$nde $se oransal olarak değ$ş$r. Oransal bandın büyük
olması s$stem kazancını azaltırken, küçük olması s$stem kazancını arttırır.
Kazanç proses$n set noktasına göre sapmasına karşın ne derece tepk$
vereceğ$n$göster$r. Örnek olarak band 20 °C olarak tanımlandığında proses set
noktasından 20 °C az $ken maks$mum çıkış oluşur ve fark 20 °C altına geld$ğ$
zaman her 1 °C set noktasına yaklaşımında çıkış %5 azalır (100 / Oransal Band
= %5,  Hata başına çıkış değ$ş$m$) .

Poz$t$f (Isıtma) yöndek$PID çıkış $ç$n oransal band ğer$d$r. Oransal band PID
kazancını bel$rler ve proses değer$c$ns$nden band olarak tanımlanır.

de

PID Kazanç = (1 / Oransal Band) olarak tanımlıdır.

Oransal Band + CTYP NONE≠0.1 999.9 EU

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m
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Elimko

3.7. PID Konf#gürasyon Sayfası ( )TUNE

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

CTYP DCO=Oransal Band - 0.1 999.9 EU

Negat$f (Soğutma) yönüdek$PID çıkış $ç$n oransal band.

Integral Zamanı + CTYP NONE≠0 9999 san$ye

Proses değer$set değer$n$n$n altında $ken kullanılan $ntegral zamanı.

Integral Zamanı - PID ADV=0 9999 san$ye

Proses değer$set değer$n$n$n üstünde $ken kullanılan $ntegral zamanı.

Türev Zamanı + CTYP NONE≠1 2500 san$ye

Poz$t$f proses değ$ş$m$$ç$n türev zamanıdır.

Türev Zamanı - PID ADV=1 2500 san$ye

Negat$f proses değ$ş$m$$ç$n türev zamanıdır.

H#sterez#s CTYP NONE≠0.0 999.9 EU

1) ON-OFF kontrol h$ster$s$s$

2) Otomat$k PID ayar test h$steres$s$( )bkz. Şek#l 3.7.1.

3) parametres$ seç$ld$ğ$zaman proses değer$n$n set değer$n$n üstünde
yada altında olmasına bağlı olarak yada $ntegral zamanı kullanılır.
İntegral zamanları arasında geç$ş $ç$n parametres$kadar proses set
değer$nden sapmalıdır.

PID ADV

ITH ITC

HYS

HYS parametres$aşağıda l$stelenen 3 $şlemde h$sterez$s olarak kullanılır.
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PB-2

20.0

ITH

28

ITC

28

DTH

7

DTC

7

HYS
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Elimko

3.8. Güvenl#k Konf#gürasyon Sayfası ( )PRTC

Konf$gürasyon sayfalarına g$r$şte güvenl$k kodunun yanlış g$r$lmes$durumunda
$zleneb$lecek sayfaları bel$rler. 10 $zleme yetk$s$tanımlanmıştır. Her yetk$
kend$s$nden önce gelen yetk$ler$$çer$r. Örneğ$n 6 seç$lmes$durumunda ,SETP

GCNF, Operasyon Parametreler$, Set Değer$ve Proses Değer$$zleneb$l$r.

0 : Proses Değer$
: Set Değer$
: Operasyon Parametreler$( , , vb.)
: Rezerve
: Rezerve
: Sayfası
: Sayfası
: Sayfası
: Sayfası
: Sayfası

1

2 A1SP A2SP

3

4

5 GCNF

6 SETP

7 ACNF

8 OCNF

9 TUNE

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Güvenlik Kodu Her Zaman0 9999

İzleme Yetk#s# Her Zaman0 9

Ayar Yetk#s# Her Zaman

24 / 33

Konf$gürasyon sayfalarına g$r$şte sorulan güvenl$k kodudur.

0 : İz$n yok
: Set Değer$
: Operasyon Parametreler$( , , vb.)
: Rezerve
: Rezerve
: Sayfası
: Sayfası
: Sayfası
: Sayfası
: Sayfası

1

2 A1SP A2SP

3

4

5 GCNF

6 SETP

7 ACNF

8 OCNF

9 TUNE

Konf$gürasyon sayfalarına g$r$şte güvenl$k kodunun yanlış g$r$lmes$durumunda
ayarlanab$lecek sayfaları bel$rler. 10 ayar yetk$s$tanımlanmıştır. Her yetk$
kend$s$nden önce gelen yetk$ler$$çer$r. Örneğ$n 6 seç$lmes$durumunda ,SETP

GCNF, Operasyon Parametreler$ve Set Değer$ayarlanab$l$r.

SCOD

10

DPRL

5

APRL

2
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Elimko

3.8. Güvenl#k Konf#gürasyon Sayfası ( )PRTC

Ekran Tanım M#n İzleneb#lmeMaks B#r#m

Fabr#ka Ayarları Her Zaman

(0) : H$ç b$r $şlem yapmaz.OFF

Seç$l$operasyonu gerçekleşt$rmek $ç$n 4 1tuşu basılı $ken tuşuna basılmalıdır.

(1) LOAD SAVE: Daha önce $le yedeklenm$ş ayarları c$haza yükler.
(2) : C$haz ayarlarını yedekler.SAVE

Bu #şlemler c#hazınızın tüm ayarlarının değ#şmes#ne sebep olab#l#r.

(3) : Fabr$ka ayarlarını c$haza yükler.DFLT
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CİHAZ
AYARLARI

YEDEK
AYARLAR

FABRİKA
AYARLARI

fcst SAVE=

fcst LOAD=fcst DFLT=

41

4141

FCST

OFF
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Elimko

4. KONFİGÜRASYON ADIMLARI VE UYGULAMALAR

Analog G$r$ş 1 $ç$n, ( ), l$neer (mA, mV, V) b$r g$r$ş seç$lm$ş $seG#r#ş T#p#
ölçüm skalası Sıcaklık B#r#m#

INP1

( , ), sıcaklık sensörü seç$lm$ş $se ( ),
ölçüm değer$ne eklenecekse parametres$, parametres$ ve

SCLO SCHI UNIT

ofset f#ltre
Sensör Kopuk Davranışı

OFST FLTR

parametreler$ayarlanmalıdır.SNBR

Şayet c$haz 2. Analog g$r$şe sah$pse ve kontrol set noktası har#c#olarak mA
s#nyalle g#r#lmek #sten#yorsa Analog G$r$ş 2 ayarları yapılmalıdır. Analog G$r$ş 2
$ç$n, ( ), ( , )  ve
( ) parametreler$ayarlanmalıdır.

G#r#ş T#p# ölçüm skalası Sensör Kopuk DavranışıINP2 S2LO S2HI

S2BR

Tavsiye ed$len konf$gürasyon sıralaması aşağıda ver$lm$şt$r. Konf$gürasyonun
anlatılan sırada yapılması zorunluluğu yoktur. Anlatılan tüm parametreler$n ayrıntılı
açıklamalarına $lg$l$konf$gürasyon sayfalarından ulaşılab$l$r.

İlet$ş$ml$c$hazlarda kullanılacaksa,
( ), ( ) ve ( ) parametreler$ayarlanmalıdır.

Modbus #let#ş#m Modbus İlet#ş#m Adres#
ADRS BAUD PRTYİlet#ş#m Hızı Eşl#k B#t#

1) C$haz konf$gürasyonuna Genel Konf$gürasyon sayfasından ( )
başlanmalıdır. Bu sayfada , ve
parametreler$ayarlanab$l$r. C$hazdak$d$ğer parametreler$ayarlamadan önce
ayarlanması gereken $lk parametre ( ) d$r.

GCNF

Analog G#r#ş 1  Analog G#r#ş 2 İlet#ş#m

Ondalık Göster#m Formatı DP

C$hazdak$b$r çok parametre bu göster$me göre yapıldığından bu parametren$n
değ$şt$r$lmes$b$r çok parametren$n yen$den ayarlanmasını gerekt$r$r.

2) $le $lg$l$parametreler$n tümüne sayfasından ulaşılır.Kontrol Set Noktası SETP

SPSR parametres$$le bel$rlenen seç$me göre, c$haza 4 farklı yöntem$$le kontrol set
noktası g$r$leb$l$r. Kontrol set noktası ön panel üzer$nden tuşlar $le ayarlanmak
$sten$yorsa = , 2. Analog G$r$ş $le har$c$olarak ver$lmek $sten$yorsaSPSR INT

SPSR E/T SPSR PRFL= , prof$l olarak ver$lmek $sten$yorsa = , sayısal g$r$şler $le
seç$lmek $sten$yorsa = olarak seç$lmel$d$r. Kontrol set noktasının l$m$tler$
( , ), kontrol set noktasının $lerleme hızı ( = $ken
$zlenmez) ayarlanmalıdır. = olarak seç$l$rse sayısal g$r$şlerle seç$lmek
üzere 4 adet set noktasının ( , , ve ) ayarı yapılmalıdır.
= olarak seç$l$rse prof$l $ç$n adım parametreler$( , , , , ,

SPSR DINP

SPLL SPHL SPRR SPSR PRFL

SPSR DINP

SET1 SET2 SET3 SET4 SPSR

prfl S-1 S-2 S-3 T-1 T-2 T-

3) ayarlanmalıdır.
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Elimko

4. KONFİGÜRASYON ADIMLARI VE UYGULAMALAR

Değ$ş$k amaçlarla kullanılmak üzere c$hazda tanımlı 4 adet alarm vardır. Her b$r
alarm $ç$n, alarm t$p$parametreler$( , , ve ) $sten$len alarm
t$p$ne ayarlanarak, $lg$l$set ( , , ve ) h$steres$s ( , ,

A1TP A2TP A3TP A4TP

A1SP A2SP A3SP A4SP A1HY A2HY

A3HY A4HY A1LT A2LT A3LT A4LTve ) ve k$l$t ( , , ve ) parametreler$$sten$len
değerlere ayarlanab$l$r. Alarmların hang$röle çıkışlarından ver$leceğ$
sayfasındak$ , , ve parametreler$kullanılarak ayarlanab$l$r.

OCNF

RL1D RL2D RL3D RL4D

3)

parametres$$le seç$l$r. = seç$l$rse kontrol yapılmaz.
Tüm kontrol t$pler$$ç$n, kontrol çıkışının alt ve üst l$m$tler$( , ), PID $ntegral
kullanılmayacak $se ( ),  kontrol formu ( ), kontrol per$yodu
( ) ve ölü band ( ) parametreler$bel$rlenmel$d$r.
Kontrol sırasında moddan moda geç$ş$n gerekl$olduğu
uygulamalarda, İzn$ = olarak ayarlanmalıdır.

Kontrol t#p#CTYP CTYP NONE

OLL OHL

Manuel Reset OMR CFRM

CPRD DBND

Otomat#k Manuel
Manuel Mod Geç#ş MNPR ENB

4) Çıkışlarla $lg$l$tüm konf$gürasyon sayfasında yapılır. C$haz 4 farklı kontrol
t$p$ne sah$pt$r.

OCNF

Tek Çıkışlı Kontrol C#hazı Olarak KullanımıPID

CTYP SCO= olarak seç$lmel$d$r. Bu kontrol t$p$nde çıkış s$nyal$n$(%0.0 .. %100
aralığında) sadece poz$t$f değer olarak hesaplanır ( ). Bu değ$şken x
röle denet$m parametreler$ya da x analog çıkış denet$m parametreler$
kullanılarak $sten$len çıkışa aktarılab$l$r.

CO-1 rL D

Ao D

Ç#ft Çıkışlı Kontrol C#hazı Olarak Kullanımı (ISIT / SOĞUT)PID

CTYP DCO= olarak seç$lmel$d$r. Bu kontrol t$p$nde çıkış s$nyal$n$%-100 .. %100
aralığında  hesaplanır Poz$t$f değerler kontrol değ$şken$ne (Isıt), negat$f
değ$şkenler $se kontrol değ$şken$ne (Soğut) atanır. Bu değ$şkenler x
röle denet$m parametreler$yada x analog çıkış denet$m parametreler$ne
atanarak ısıtma ve soğutma çıkışları olarak $sten$len rölelerden yada analog
çıkışlardan alınab$l$r.

. CO-1

CO-2 rL D

Ao D
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Elimko

Ger#Beslemel#Vana Kontrol (Servo Ger#Besleme)

CTYP pfb= olarak seç$lmel$d$r. Bu
kontrol t$p$nde vana poz$syonu ger$
besleme g$r$ş$nden okunan değere
göre Aç ve Kapa s$nyaller$kullanılarak
kontrol ed$l$r. Aç s$nyal$ kontrol
değ$şken$nden, Kapa s$nyal$$se
kontrol değ$şken$ne atanır.  Bu
değ$şkenler x röle denet$m
parametreler$ne atanarak Vana Aç ve
Vana Kapat s$nyaller$$sten$len
rölelerden alınab$l$r. Kontrol
s$nyaller$n$n atamaları tamamlandıktan
sonra, ve parametreler$
kullanılarak ger$besleme g$r$ş$kal$bre
ed$lmel$d$r.

CO-1

CO-2

rL D

SRVL SRVH

Besleme
Ger$l$m$

1

2

3

4

RL1
5A

250 V AC

RL2

5A
250 V AC

1
9

2
0

1k-10k
(mA)

Ger#Beslemes#z Vana Kontrol (Yüzer Kontrol)

CTYP bnd= olarak seç$lmel$d$r. Bu
kontrol t$p$nde vana ger$besleme
olmadan Aç ve Kapa s$nyaller$
kullanılarak kontrol ed$l$r. Aç s$nyal$
CO-1 kontrol değ$şken$ne, Kapa s$nyal$
$se kontrol değ$şken$ne atanır.
Bu değ$şkenler röle denet$m
parametreler$ne atanarak Vana Aç ve
Vana Kapat s$nyaller$$sten$len
rölelerden alınab$l$r. Vana geç$ş süres$

CO-2

rL Dx

TRTM ayarlanmalıdır.

5) PID kontrol parametreler$ sayfasından ayarlanır. PID parametreler$ ,TUNE Pb1

Pb2 ITH ITC DTH DTC, , , . manuel olarak ayarlanab$ld$ğ$g$b$, Otomat$k Ayar
parametres$ = seç$lerek otomat$k olarak da hesaplatılab$l$r. PID
parametreler$n$ayarlamaya başlamadan önce PID t$p$ve kontrol set noktası
seç$lmel$d$r.

AT ON

6) Güvenl$k Kodunun ( ) değer$, $zleme ve ayarlama yetk$ler$( , ),
fabr$ka ayarları ( ) Güvenl$k Konf$gürasyonu ( ) sayfasından ayarlanab$l$r.

SCOD DPRL APRL

FCST PRTC

Yüzer Vana

Ger$
Beslemes$z

Kapa
( )CO-2

Aç
( )CO-1

Besleme
Ger$l$m$

1

2

3

4

RL1
5A

250 V AC

RL2
5A

250 V AC
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Elimko

Durum B#tler#1

(00) Röle 1 Enerj$l$
(01) Röle 2 Enerj$l$
(02) Röle 3 Enerj$l$
(03) Röle 4 Enerj$l$
(04) Analog G$r$ş 1 Sensör Kopuk
(05) Analog  G$r$ş 1 S$nyal$
L$m$tler$n Üzer$nde
(06) Analog  G$r$ş 1 S$nyal$
L$m$tler$n Altında
(07) Manuel Kontrol Akt$f
(08) Vana Aç S$nyal$Akt$f
(09) Vana Kapat S$nyal$Akt$f
(10) Prof$l Çalışıyor
(11) Prof$l Beklemede
(12) Otomat$k Ayar Çalışıyor
(13) Rezerve
(14) Rezerve
(15) Rezerve

En değers$z b$tden başlayarak
(0. b$t en değers$z)

İlet$ş$ml$c$hazlar Modbus RTU Slave olarak çalışmaktadır. Desteklenen
fonks$yonlar aşağıda l$stelenm$şt$r. Durum b$tler$har$ç tüm ver$ler $şaretl$, word
(2byte) ve b$g-end$an (en değerl$byte önce gel$r) formatındadır.

03 : Read Hold$ng Reg$sters
05 : Wr$te S$ngle Co$l
06 : Wr$te S$ngle Reg$ster
16 : Wr$te Mult$ple Reg$ster

( ), ( ), ( ) ayarlarıADRS BAUD PRTY

GCNF

İlet#ş#m Adres# İlet#ş#m Hızı İlet#ş#m Eşl#k B#t#
sayfasında açıklanmıştır. Ver$ler 8-b$t data ve 1 stop b$t $çer$r. Aynı $let$ş$m

hattına 127 adet c$haz paralel bağlanab$l$r. Her b$r c$hazın farklı,İlet#ş#m Adres#
İlet#ş#m Hızı İlet#ş#m Eşl#k B#t#ve aynı ayarlanmalıdır.

R      : Sadece okuma yapılab$l$r.
W     : Sadece yazma yapılab$l$r.
R/W : Okuma ve Yazma yapılab$l$r.

Durum B#tler#2

En değers$z b$tden başlayarak

(00) Sayısal G$r$ş 1 Uyarılı
(01) Sayısal G$r$ş 2 Uyarılı
(02) Sayısal G$r$ş 3 Uyarılı
(03) Rezerve
(04) Alarm 1
(05) Alarm 2
(06) Alarm 3
(07) Alarm 4
(08) Rezerve
(09) Rezerve
(10) Rezerve
(11) Rezerve
(12) Rezerve
(13) Rezerve
(14) Rezerve
(15) Rezerve

(0. b$t en değers$z)
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Reg#sterAdres Tablosu
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

Er$ş$m Göster$mAdres Tanım M$n Maks

Durum B"tler"1

Durum B"tler"2
Proses Değer"

Yürüyen Set Noktası

Rezerve

Rezerve

Rezerve
Kalan Adım Süres"

Ondalık Göster"m Formatı

Kontrol Set Noktası Seç"m"

Kontrol T"p"

Çıkış Değer"

Kontrol Set Noktası
Otomat"k Ayar Başla

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Rezerve

Oransal Band +

Oransal Band -

İntegral Zamanı +

Türev Zamanı +

PSP

DP

SPSR

CTYP

OUT

AT

-1000

-1999

0

1000

9999

1

1

1

0

0

9999

9999

9999

2500

PB-1

PB-2

ITH

DTH
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

H"steres"s

Kontrol Set Noktası Seç"m"
Kontrol Set Alt L"m"t"

Kontrol Set Üst L"m"t"

Kontrol Set Noktası Değ"ş"m Hızı

Sayısal G"r"şler "le Seç"len Set Nok. 1
Sayısal G"r"şler "le Seç"len Set Nok. 2
Sayısal G"r"şler "le Seç"len Set Nok. 3

Sayısal G"r"şler "le Seç"len Set Nok. 4

Rezerve
Alarm 1 T"p"

Alarm 1 H"steres"s

Alarm 1 K"l"t

Alarm 1 Set

Kontrol T"p"

Kontrol Formu

Kontrol Per"yodu

Manuel Kontrol Geç"ş İzn"

Ger"Beslemes"z Vana Geç"ş Süres"

Ölü Band
Tek Yönlü Kontrol Çıkış Alt L"m"t"( = )CTYP SNGL

PID Enerj$lenme Davranışı

Röle 1 Denet$m$

HYS

SET3

SET4

A1TP

A1HY

A1SP

0

-1999

0

-1000

-1000

0

0

Alarm 2 T"p"

Alarm 2 H"steres"s

Alarm 2 K"l"t

Alarm 2 Set
Alarm 3 T"p"

Alarm 3 H"steres"s

Alarm 3 K"l"t

Alarm 3 Set
Alarm 4 T"p"

Alarm 4 H"steres"s

Alarm 4 K"l"t

Alarm 4 Set

Tek Yönlü Kontrol Çıkış Üst L"m"t"( = )CTYP SNGL

Tek Yönlü Kontrol Manuel Reset ( = )CTYP SNGL

Ç"ft Yönlü Kontrol Çıkış Alt L"m"t"( = )CTYP DBL

Ç"ft Yönlü Kontrol Çıkış Üst L"m"t"( = )CTYP DBL

Ç"ft Yönlü Kontrol Manuel Reset ( = )CTYP DBL

SPSR

A2TP

A2HY

A2LT

A2SP

A3TP

A3HY

A1LT

SPLL

SPHL

SPRR

SET1

SET2

A3LT

A3SP

A4TP

A4HY

A4LT

A4SP

0

-1999

-1999

0

-1999

-1999

-1999

-1999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1999

-1999

-1999

0

0

0

1

10

0

0

0

-1000

1

9999

9999

9999

3

600

9999

9999

9999

9999

6

9999

1

9999

9999

9999

9999

9999

6

6

1

1

6

9999

1

9999

4

1

250

1

2500

250

1000

1000

1000

1000

1000

1000

4

14

CTYP

CFRM

CPRD

MNPR

TRTM

DBND

OLL

OHL

OMR

OLL

OHL

OMR

PONC

RL1D
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80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

200

201

202

203

204

205

206

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

Röle 2 Denet"m"

Röle 3 Denet"m"
Röle 4 Denet"m"

Analog Çıkış 1 Denet"m"

Analog Çıkış 2 Denet"m"

Analog Çıkış 1 T"p"
Analog Çıkış 2 T"p"
Analog G"r"ş 1 T"p"

Analog G"r"ş 2 T"p"

Ondalık Göster"m Formatı
Analog 1 L"neer Skala Alt Değer"

Analog 1 L"neer Skala Üst Değer"

Retransm"syon Alt Değer"

Retransm"syon Üst Değer"

Yazılım Vers"yonu

Analog G"r"ş 2 L"neer Skala Alt Değer"

Analog G"r"ş 2 L"neer Skala Üst Değer"

Analog G"r"ş 2 Sensör Kopuk Davranışı

PID Türü

Rezerve
Rezerve

Adım-2 Zamanı

Rezerve

RL2D

INP1

INP2

SCLO

SCHI

TRHL

Analog G"r"ş 1 Sıcaklık B"r"m"

Analog G"r"ş 1 Öteleme Değer"

Analog G"r"ş 1 Ölçüm F"ltres"

Analog G"r"ş 1 Sensör Kopuk Davranışı
Rezerve

Rezerve

Rezerve

İlet$ş$m Adres$
İlet$ş$m Hızı

İlet$ş$m Eşl$k B$t$

İntegral Zamanı -

Türev Sab"t"-

Adım-1 Set Noktası

Adım-1 Zamanı

Rezerve

Rezerve

Adım-2 Set Noktası

RL3D

UNIT

OFST

FLTR

SNBR

TRLL

RL4D

AO1D

AO2D

AO1R

AO2R

ADRS

BAUD

PRTY

ITC

DTC

VER

S2LO

S2HI

S2BR

PID

S-1

T-1

S-2

T-2

DP

0

-1999

-1999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1999

-1999

0

-1000

1

0

0

0

0

1

0

-1999

0

-1999

1

0

0

-1999

-1999

14

9999

9999

9999

14

14

3

3

3

3

15

1

9999

9999

1

1000

15

3

2

9999

1

127

2500

9999

1

9999

9999

3

9999

9999
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207

208

209

210

211

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

Rezerve

Adım-3 Set Noktası
Adım-3 Zamanı

Rezerve

Rezerve

-1999

0

S-3

T-3

9999

9999

Co#l Adres Tablosu

0 (Reset) 1 (Set)

0

1

2

3

4

W

W

W

W

W

Manuel/Otomat"k Mod

Vana Aç
Vana Kapat

Profil Başla/Sonlandır

Profil Bekle/Devam

5 W K"l"tl"Alarmları S"l

Otomat"k

Sonlandır

Devam

Manuel
Aç

Kapat

Başla

Bekle

S"l

Vana Aç ve Vana Kapat co$l adresler$ = $ken ve manuel modda $ken
$let$ş$m üzer$nden vana kontrolu yapmak $ç$n kullanılab$l$r.

CTYP BND
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