
E-790 cihazının paketinde; Cihaz, 
kullanım kılavuzu ve garanti belgesi 
bulunmaktadır.
Paketi açtığınızda cihazın tipinin siparişe uygunluğunu, 
yukarıda sayılanların olmadığını ve sevkiyat sırasında 
cihazın hasar görüp görmediğini gözle kontrol ediniz.
Cihazın kurulumunu yapmadan önce kullanım 
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Cihazın montajı ve elektriksel bağlantıları ve 
konfigürasyonu vasıflı teknisyenler tarafından 
yapılmalıdır.
Cihazı kolay tutuşan ve patlayıcı gazların olduğu 
ortamlarda kullanmayınız. Bu şekilde kullanım 
patlamalara sebebiyet verebilir.
Cihazın temizlenmesinde alkol, tiner vb. içeren 
temizleyiciler kullanmayınız. Cihazı nemli bir bezle 
silerek temizleyiniz.
Medikal uygulamalarda kullanılmaz.













E-790 cihazı endüstriyel ortamda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



E-790 SERİSİ İNCE TİP SİNYAL ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU Elimko

1. TANIM

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Genel Özellikler 

KY-790-1123-0KY-790-1123-0

Çalışma Gerilimi

Güç Tüketimi

Çevre Koşulları:

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nemi

Koruma Sınıfı

Kalibrasyon Sıcaklığı

Mekanik:

Boyutlar

Ağırlık (Ortalama)

Bağlantı Kabloları

Elektriksel:

18 - 36 V DC 

3 VA

-10°C ile +70°C arasında

< 95% RH

IP20

25°C ± 3°C

90 mm x 112 mm x 65 mm

60 gr

Maksimum 1.5 mm² (AWG 16)

 (yoğunlaşma olmadan)

G�r�ş:

Çıkış S�nyal�

Doğruluk Sınıfı

0 - 1 A AC/DC veya  
0 - 5 A AC/DC

% 1

Çıkış:

Arıza S�nyal�

Yük D�renc�

0 / 4-20 mA veya 0 - 10 V 

Maks�mum 600 

AB DİREKTİFLERİNE UYUM

Alçak Gerilim Direktifi   EN 61010-1
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi  EN 61326-1

E-790 ser�s� c�hazlar s�nyal 
çev�r�c� olarak kullanılmak üzere 
tasarımlanmış, plast�k kutu �ç�nde 
raya monte ed�leb�l�r endüstr�yel 
c�hazlardır. 
E-790 ser�s� çev�r�c�ler g�r�ş�ne AC 
veya DC akım değer�n� ölçüp 
standart 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 
veya 0 – 10 V s�nyaller�ne dönüştüren 
c�hazlardır. 
E-790 ser�s� çev�r�c�ler�n çalışma 
ger�l�m�, g�r�ş s�nyal� ve çıkış s�nyal� 
b�rb�r�nden galvan�k olarak �zoled�r. 

E-790 ser�s� çev�r�c�ler�n g�r�ş s�nyal� 0 – 1 A AC/DC 
veya 0 – 5 A AC/DC olarak, çıkış s�nyal� 0 / 4 – 20 mA veya 
0 – 10 V olarak s�par�ş ed�leb�l�r.

E-790 ser�s� çev�r�c�ler, El�mko tarafından sağlanacak özel 
PC yazılımı �le konfigüre ed�leb�l�rler.

3. TİP KODLAMASI

Çalışma Ger�l�m�
1: 4 tell� (18 - 36 V DC) 

Çıkış S�nyal�
1: 4 - 20 mA
2: 0 - 10 V DC
3: 0 - 20 mA

G�r�ş S�nyal�
0: 0 - 1 A  AC/DC
1: 0 - 5 A  AC/DC

İlet�ş�m
0: Yok

E - 790 - W - X - Y - Z

4. BOYUTLAR

5. BAĞLANTI ŞEMALARI

Ölçü / Kontrol
C�hazı

DC Güç
Kaynağı

18 - 36 VDC
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0 - 1 A  AC / DC

0 - 5 A  AC / DC
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